
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

Electronic Circulator Pump / Grundfos ALPHA series circulators

PRIETAISAS MI401 ALPHA
READER

124.8 €

ALPHA2 32-60 180
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.034

314.88 €

ALPHA2 32-60 180 6H
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.034

176.45 €

ALPHA2 25-80N 180 230V
6H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.95
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8
Variklio galingumas (kW): 0.05

635.53 €

ALPHA2 25-80 180
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.9
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8
Variklio galingumas (kW): 0.05

357.02 €

ALPHA2 25-60 N 180 230V
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.034

538.84 €

ALPHA2 25-60 180
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.034

286.78 €

ALPHA2 25-60 130
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.034

286.78 €

ALPHA2 25-60 130 6H
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.034

151.24 €

ALPHA2 25-40 N 180
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.018

468.6 €



ALPHA2 25-40 180
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.018

248.76 €

ALPHA2 25-40 130
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.018

248.76 €

ALPHA2 25-40 130 6H
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.018

138.02 €

ALPHA1L 32-60 180
1X230V 6H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.55
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4
Variklio galingumas (kW): 0.045

194.21 €

ALPHA1L 25-60 180
1X230V 6H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.55
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4
Variklio galingumas (kW): 0.045

184.3 €

ALPHA1L 25-60 130
1X230V SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.55
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4
Variklio galingumas (kW): 0.045

184.3 €

ALPHA1L 25-40 180
1X230V SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.86
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4
Variklio galingumas (kW): 0.025

160.33 €

ALPHA1L 25-40 130
1X230V SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 2.86
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4
Variklio galingumas (kW): 0.025

160.33 €

ALPHA1L 15-65 130
1X230VSIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.9
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4
Variklio galingumas (kW): 0.06

409.1 €

ALPHA1L 15-60 130
1X230VSIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.55
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4
Variklio galingumas (kW): 0.045

206.91 €

ALPHA1 25-80 180
1X230VSIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.95
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8
Variklio galingumas (kW): 0.05

450.6 €



ALPHA1 15-60 130 1X230V
50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.034

439.7 €

ALPHA SOLAR 25-75 180
1X230V 9H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.052

597 €

ALPHA SOLAR 25-145 180
1X230V 9H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.19
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5
Variklio galingumas (kW): 0.06

639.6 €

ALPHA SOLAR 25-145 180
1X230V 6H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5
Variklio galingumas (kW): 0.06

616.5 €

ALPHA SOLAR 15-75 130
1X230V 9H SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.045

575.7 €


