
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

PRAMONINIAI / Nuotekų siurblinės / Automatinės stotelės

SANICUBIC2 XL VX IP68
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 40
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 2

3553.2 €

SANICUBIC2 PRO WP IP68
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 13
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 3

2663.01 €

SANICUBIC2 CLASSIC
IP68 SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 13
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 3

2641.78 €

SANICUBIC1 WP
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 13
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 1.5

2079.07 €

SANICUBIC1 IP68 NM
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 13
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 1.5

1716.12 €

SANICOM 2 NM SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 20
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11
Variklio galingumas (kW): 3

2039.31 €

SANIBEST PRO SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 8.76
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7
Variklio galingumas (kW): 1.1

798.43 €

MULTILIFT
MDV.65.80.40.2.51D/450.S
E KANALIZACINĖ
STOTELĖ

Maks. našumas (m3/val): 60
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.1
Variklio galingumas (kW): 9.6

18593.2 €

MSS.11.1.2 1X230V
KANALIZACINĖ STOTELĖ

Maks. našumas (m3/val): 31
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.4
Variklio galingumas (kW): 1.7

2136.1 €

MOG.12.1.2 1X230V
KANALIZACINĖ STOTELĖ

Maks. našumas (m3/val): 17.1
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6

5939.5 €



Variklio galingumas (kW): 1.8

MD.12.1.4 1x230V
KANALIZACINĖ STOTELĖ

Maks. našumas (m3/val): 50
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.3
Variklio galingumas (kW): 1.9

6229.8 €

M.15.1.4 1X230V
KANALIZACINĖ STOTELĖ

Maks. našumas (m3/val): 55
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.2
Variklio galingumas (kW): 2.2

3906.9 €


