
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

PRAMONINIAI / Nuotekų siurbliai / Vienkanaliu darbo ratu

TP30M13/2 D SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 34.6
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.8
Variklio galingumas (kW): 1.2

1329.75 €

SQ 85-7.5 400V 50Hz
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 96
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 30
Variklio galingumas (kW): 8.5

1545.65 €

SQ 65-5.5 400V 50Hz
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 72
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 6.2

1078.15 €

SQ 42-3 400V 50Hz
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 50
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 18
Variklio galingumas (kW): 3.4

809.98 €

SL1.85.150.110.4.52H.S.
N.51D SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 300
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 21
Variklio galingumas (kW): 12.7

6757 €

SL1.80.80.22.4.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 133
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12
Variklio galingumas (kW): 2.7

3057.5 €

SL1.80.80.22.4.50B.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 132.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12
Variklio galingumas (kW): 2.71

3057.5 €

SL1.80.100.40.4.51D.B
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 185
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.3
Variklio galingumas (kW): 4.8

4697.2 €

SL1.80.100.40.4.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 184
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.3
Variklio galingumas (kW): 4.8

4697.2 €

SL1.80.100.30.A.4.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 164
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.8

4506 €



Variklio galingumas (kW): 3.7

SL1.80.100.22.4.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 140
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.2
Variklio galingumas (kW): 2.7

3072.6 €

SL1.80.100.15.4.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 127
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.1
Variklio galingumas (kW): 1.9

2851.7 €

SL1.50.80.22.A.2.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 74.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.2
Variklio galingumas (kW): 2.9

3002.1 €

SL1.50.80.22.2.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 74.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.2
Variklio galingumas (kW): 2.9

2541.9 €

SL1.50.65.22.2.50D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 75
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.8
Variklio galingumas (kW): 2.9

2491.7 €

SL1.50.65.15.2.50B
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 70
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17
Variklio galingumas (kW): 2.2

2117.4 €

SL1.50.65.11.E.2.50B
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 64
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.6
Variklio galingumas (kW): 1.6

2447 €

SL1.50.65.09.2.50B
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 57.96
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.6
Variklio galingumas (kW): 1.4

1445.4 €

SL1.100.100.55.4.51D.C
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 255
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.7
Variklio galingumas (kW): 6.3

4553.3 €

SE1.75.100.130.2.52S.H.
N51D.A SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 162
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 29
Variklio galingumas (kW): 15.2

7413.57 €

SE1.50.80.40.2.51D.B
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 69.84
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.9
Variklio galingumas (kW): 4.8

4780.2 €



SE1.50.80.22.2.50D
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 74.88
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.2
Variklio galingumas (kW): 2.8

3616.6 €

SE1.50.65.22.2.50D
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 74.88
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.3
Variklio galingumas (kW): 2.8

3601 €

S1.80.125.300.4.62
H.D.338.G.N.D.511
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 396
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 47
Variklio galingumas (kW): 34

14267.7 €

S1.100.125.220.4.58
M.D.297.Q.N.D.511
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 486
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.5
Variklio galingumas (kW): 25

19925 €

PRO C08DA-413/EAD1X2-
T0015-540-0 SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 78.1
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.2
Variklio galingumas (kW): 2.1

2000 €

PRO C05DA-326/EAD1X2-
T0015-540 SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 43.2
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.5
Variklio galingumas (kW): 2.1

1280 €

NS3085 SH/253 2.4KW
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 72
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5
Variklio galingumas (kW): 2.4

2145 €

GKC4 80-80D-0046H 400V
7.5KW SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 162
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5

4136 €

DMT560 380-50 SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 78
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.1
Variklio galingumas (kW): 6

1295.04 €

DMT310 380-50 SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 66
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.9
Variklio galingumas (kW): 4

938.84 €

DMT210 380-50 SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 60
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.9
Variklio galingumas (kW): 3.1

932.23 €



DMT160 380-50 SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 54
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17
Variklio galingumas (kW): 2.6

930.58 €

DM160 230-50 SIURBLYS
Maks. našumas (m3/val): 54
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17
Variklio galingumas (kW): 2.8

947.11 €

CP3045.181HT/252 1.2KW
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 31
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.4
Variklio galingumas (kW): 1.2

992 €

AT80/4/152 C.245
400V/50Hz SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 130
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.3
Variklio galingumas (kW): 3.9

2014.05 €

AT80/4/125 C.242
400V/50Hz SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 97
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 10
Variklio galingumas (kW): 2.2

1442.98 €

AT80/2/173 C.259 DN80
PN16 400V 9.5KW
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 168
Įtampa, V: 400
Maks. kėlimo aukštis (m.): 36
Variklio galingumas (kW): 11.1

4487.74 €

AT80/2/152 C.247 DN 80
400V 4.0KW SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 108
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 5.6

2875.21 €

AT65/2/152 C.247 DN 65 45
400V 4.0KW SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 76
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 5.6

2542.98 €

AT65/2/125 C.237
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 62
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 23
Variklio galingumas (kW): 3.1

1376.03 €

AT65/2/125 C.236
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 51
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.2
Variklio galingumas (kW): 2.3

1166.12 €

AT150/4/200 C.264
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 325
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 20
Variklio galingumas (kW): 12.8

7170.25 €



AT150/4/173 C.258
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 279
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5
Variklio galingumas (kW): 8.2

5414.05 €

AT100/4/173 C.256
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 167
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.9
Variklio galingumas (kW): 6.4

3583.47 €

AT100/4/173 C.255
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 150
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.2
Variklio galingumas (kW): 5.1

3054.55 €

AT100/4/152 C.245
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 130
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15
Variklio galingumas (kW): 3.8

2214.05 €

AT100/4/152 C.245
400V/50HZ (ATEX)
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 130
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15
Variklio galingumas (kW): 3.8

2655.37 €

AT100/4/152 C.243
400V/50HZ SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 94
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.7
Variklio galingumas (kW): 2.1

1752.07 €

65FWC-M-52-2.2T
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 64.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24
Variklio galingumas (kW): 3.2

1170.25 €

50FWC-M-52-1.1T-G
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 36
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5
Variklio galingumas (kW): 1.6

845.45 €

50FWC-M-52-0.9M-G
SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 28.8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.5
Variklio galingumas (kW): 1.3

800.83 €


