
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

RELĖ PM1 22 1X230 2.2bar - 191.3 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Grundfos“ PM 1 22 yra skirtas automatiniam „Grundfos“ ir kitų gamintojų vandens tiekimo siurblių
valdymui paleidimo/sustabdymo režimu. PM 1 22 tinka sistemoms, kur reikalingas siurblio
paleidimas/sustabdymas pagal vartojimą. Tai bazinis valdymo sprendimas, leidžiantis paleisti siurblį,
kai pasiekiamas 2.2 bar bar slėgis. PM 1 22 paleidžia siurblį, kai pasiekiamas paleidimo slėgis ir
siurblys dirba tol, kol yra vandens tekėjimas. PM 1 22 užtikrina apsaugą nuo sausosios eigos ir turi
ciklinio darbo aliarmo funkciją.  

Specifikacijos
Produkto pavadinimas: PM 1 22
Produkto Nr.: 96848722
EAN numeris: 5700311918531

Techniniai duomenys 
Sertifikatai: CE,EAC,WEEE
Return valve: YES
Adjustable start pressure: N
Paleidimo slėgis: 2.2 bar
Bako tūris: 0.1 l



Įrengimas 
Maximum ambient temperature: 50 °C
Įjungimo slėgis: 2.2 bar
Įvado jungtis: G1"
Išvado jungtis: G1"
Įvado sriegis: Išorinis
Išvado sriegis: Išorinis
Slėgio nuskaitymas: NE

Skystis 
Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C

Elektrotechniniai duomenys 
P1 max.: 1200 W
Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui: YES
Nominali įtampa: 1 x 220-240 V
Didžiausias srovės suvartojimas: 10 A
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65
Variklio kabelis: 0.5 m
Kabelio kištuko tipas: SCHUKO
Maitinimo kabelis: 1.5 m

Valdikliai 
Apsauga nuo sausosios eigos: YES

Kita 
Neto masė: 1.26 kg
Bruto masė: 2 kg
Tiekimo tūris: 0.01 m³
  Gamintojas: Grundfos  

https://product-selection-classic.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=1630499972608025832547755132473&hits=1&productnumber=96848722&searchstring=96848722

