
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

SENSORIUS DPI 0-2,5BAR - 275.4 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Specifikacijos
Produkto pavadinimas: DPI/--0-2.5b/1/G/D.900-B/V-5/ -B/02B/SD-1
Produkto Nr.: 96611525
EAN numeris: 5700834481567

Techniniai duomenys
Slėgio skirtumo funkcijos = Taip / Ne: Y
Min. matuojamas slėgis: 0 bar
Maksimalus matavimo slėgis: 2.5 bar

Įrengimas
Aplinkos temperatūros intervalas: -40 .. 70 °C

Skystis
Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 70 °C

Elektrotechniniai duomenys
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55
Kabelio ilgis: 0.9 m
Min. nominali įtampa (nuolatinė): 12.00 V



Elektrotechniniai duomenys
Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 30.00 V
  Gamintojas: Grundfos   Ši atsarginė dalis gali būti naudojama šiose produktų šeimose:
Vienpakopiai, linijiniai, išcentriniai siurbliai su mechaniniu veleno sandarikliu. Siurbliai yra trumpo

veleno, siurblys ir variklis yra atskiri mazgai.       

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=158090369396506342560033330235&hits=1&productnumber=96611525&searchstring=96611525
https://product-selection.grundfos.com/catalogue.product%20families.tp.html?pumpsystemid=792580295&typecode=TPFAM&time=1580904078623

