VANDENS SIURBLIAI, UAB

Tmonés kodas 144708571 Wf vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI
Giruliy g. 24, Siauliai

LT78138, Lietuva

VANDENS JONIZATORIUS S-350 - 381.08 €

APRASYMAS:

Pratekancio vandens, automatinio valdymo vandens jonizatorius, statomas ant praustuvo. Buitinis
vandens jonizatorius. Padaro jonizuota Sarminj ir rugstinj vandeni. Paprasta ir patogu naudotis,
nereikalinga jokia prieziira. Pagrindines produkto charakteristikos:

Elektrodai titaniniai, dengti platina.

¢ Keramikiné diafragma i$ Japonijos.

« Didelis vandens jonizavimo greitis, lyginant ji su nepratekancio vandens jonizatoriais.
e Filtras keiCiamas kas 12 000 litry pratekéjusio vandens.

¢ Reguliuojama pH bei ORP verte.

e Automatinis elektrody atsiplovimas.

 Elektrodai pagaminti is titano, dengto platina.

e Imontuotas aktyvuotos - sidabruotos anglies filtras, pasSalinantis iStirpusj Svina.
e Patentuota pastoviy parametry vandens tekmeés sistema.

e [rengtas vandens skaitiklis.

e Pagrindines prietaiso dalys pagamintos Japonijoje.

¢ Vandens pH kei¢iamas nuo 5,5 iki 9.

e Matomi vandens parametrai ( LCD ekranas).

¢ Didelio efektyvumo elektros energijos taupymo sistemos.

e Patogu sumontuoti.

« Elektrody ploksteliy skaicius: 3

o Elektrolizés indas: elektrody, plotas 432 cm®
e ORP lygis: +500 mV ~ -400 mV

e Rodoma nustatyta pH reikSmé

e LCD ekranas

o Sarminis vanduo: 3 etapai

 Rugstinis vanduo: 1 etapas



e Filtruotas vanduo: 1 etapas

Techniniai duomenys: Modelis: S-350 [tampa: AC100~250V 50-60 Hz. Galingumas: 120 W
Matmenys: 200 x 300 x 160 mm. Sarminis vanduo: 4 1/ per minute (maks.). Riugstinis vanduo: 21/
per minute (maks.). Technologija: inverteris ir nepertraukiama elektrolizé. Filtras: Kilmeés Salis:
JAPONIJA Chloro Salinimas: < 0,0001 PPM Membrana: Kilmés Salis: JAPONIJA Vandens
pralaidumas: 210 m*/min

Elektrodai: Kilmeés Salis: JAPONIJA Titanas dengtas platina

Plieniné Zarna: Kilmés Salis: JAPONIJA Medziaga: nerudijantis plienas



