VANDENS SIURBLIAI, UAB

Tmonés kodas 144708571 W/ vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI

Giruliy g. 24, Siauliai
LT78138, Lietuva

MEC-A3/80A SIURBLYS - 2348.37 €

Gamintojas

(caprari]

pumping power

APRASYMAS:

YPATYBES Horizontaliis i$centriniai vienapakopiai siurbliai. Siurblio korpusas pagamintas i$
ketaus, velenas iS$ plieno. Jie gali buti sujungti tiek su dyzeliniais varikliais, tiek su elektros varikliais.
Galimas sandarinimas: jkamsa, mechaninis. Ypa¢ universalus siurblys, naudojamas vandens tiekimui,
pramoniniam, drekinimo ir gaisro gesinimo darbams. Atitinka 2009/125 / EB direktyva (,EcoDesign -
ErP“). TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS Maksimalus nasumas: 205,2 m3/h Maksimalus
kélimo aukstis: 93.9 m Maksimalios siurblio apsukos: 2900 rpm [vadas: DN100 ISvadas: DN80

Siurblio darbo parametrus prie skirtingu apsuky rasite gamintojo kataloge (zr. DOKUMENTACIJA)
Gamintojas: CAPRARI

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 205.2


https://www.caprari.com/products/surface/horizontal-centrifugal-single-stage-pumps

Maks. kélimo aukstis (m.) 93.9

Variklio galingumas (kW) 52.7

MEC-A caprari|

Performance ranges
Champs de performances
Campi di prestazione
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