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PRIEŠGAISRINĖ STOTIS SP SERIJA - 0 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Gesinimo įrenginys pagamintas pagal standartą EN 12845, su elektriniais panardinamais siurbliais.
YPATYBĖS

Pagrindinis panardinamas giluminis siurblys su trifaziu asinchroniniu elektros varikliu.
Gaisro gesinimo įrenginys gali būti komplektuojamas su vienu arba dviem elektriniais
panardinamais pagrindiniais siurbliais ir vandens slėgio palaikymo panardinamu siurbliu
(tiekiamas atskirai), hidrauliniais valdymo įtaisais, su sienos tvirtinimo sistema ir elektriniais
valdymo skydais.
Priešgaisrinys įrenginys taip pat gali būti tiekiamas kartu su hidrauliniu valdymo bloku ir
elektriniais valdymo skydais sumontuotais ant vieno dažyto plieninio skydo.
Siurbliai visada tiekiami atskirai, kad jie būtų montuojami vandens rezervuaruose, o kai kuriais
atvejais būtų įmanoma ir hidraulinė/variklio jungtis.
Siurbliai yra skirti horizontaliam montavimui.
EN12845 standarto 10.6.1 punkte nurodoma, kad reikia vengti priešgaisrinės stoties įrengimo
su panardinamais siurbliais ir įrengti tik tuo atveju, kai nėra galimybės sumontuoti sausai



pastatomus išcentrinius siurblius.

  Dėl priešgaisrinės stoties parinkimo prašome kreiptis į įmonės darbuotojus.


