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MOBILUS/NEŠIOJAMAS PRIEŠGAISRINIS SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Priešgaisrinis siurblys su vidaus degimo varikliu yra mobilus (nešiojamas) įrenginys, naudojamas
pumpuoti vandenį iš gaisro rezervuarų gaisrams gesinti, taip pat likviduoti avarinį pastatų rūsių,
duobių užliejimą. Priešgaisriniai  siurbliai pasižymi aukštu sukeliamu slėgiu, išpumpuoja daugiau nei
1000 litrų vandens per minutę. Priklausomai nuo svorio: nešiojamieji arba montuojami priekabose,
plaustuose. Dyzelinis gaisrinis siurblys, kurio našumas 60–10 tonų per valandą. Agregatą sudaro:
savisiurbis išcentrinis siurblys, tiesiogiai sujungtas su dyzeliniu varikliu, elektrinis starteris, 5 m ilgio
įsiurbimo žarna, 20 m ilgio medžiaginė gaisrinė žarna, greitosios įsiurbimo ir išleidimo angos
jungtys, vandens purškimo antgalis, rėmas su ratais. Galimybė tiekti ir vandenį, ir putas, jei yra
papildomas putų tiekimo maišytuvas ir putų antgalis (užsakomi papildomai).   SPECIFIKACIJOS

Siurblio korpusas: ketus
Mechaninis sandariklis
Įvado/išvado angų skersmuo: 2 coliai
Siurblio hidrauliniai duomenys: 10 m3/h – 6,0 Bar



Dyzelinis oru aušinamas variklis: 7,5-10 AG, 3600 aps./min
Kuro bako talpa: 5 litrai

    Dėl šio tipo priešgaisrinio siurblio parinkimo prašome kreiptis: MINDAUGAS MOCKAITIS
Pardavimų projektų vadovas +370 687 98547 mindaugas@siurbliai.lt   Vaizdo įrašas
[embed]https://youtu.be/ZoSY5AyN4OM[/embed]  


