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WB20 XT4 DRX HONDA BENZININIS SIURBLYS - 590 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

Honda WB 20 XT4 DRX“ benzininis siurblys, skirtas siurbti švarų ir lengvai užterštą vandenį su
kietomis dalelėmis iki 6 mm skersmens. Idealiai tinka laistyti laukus, valyti baseinus ar gesinti
gaisrus. Dėl didelio našumo „Honda WB 20 XT4DRX“ variklio siurblys yra idealus lauko laistymui,
gaisro gesinimui ar lietaus vandens siurbimui. „Honda WB20 XT DRX“ siurblį galima naudoti
intensyviame režime ir jis gali perpumpuoti iki 600 litrų vandens per minutę. Siurblys WB 20 XT4
DRX su rankiniu starteriu paleidimui. OHV KETURTAKTIS VARIKLIS Galingas, našus ir patikimas.
Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis
sąlygomis. OIL ALERT™ Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas,
kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo. VIBRACIJĄ SLOPINANTI SISTEMA Tiesios guminės
variklio montavimo pagalvės sumažina visą įrenginį veikiančią mechaninę apkrovą.  
  TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • Maksimalus našumas: 600 l/min (36 m³/h) •
Maksimalus kėlimo aukštis: 32 m • Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7,5 m • Didžiausias dalelių
skersmuo: 6 mm • Įsiurbimo angos skersmuo: 50 mm (2 ") • Slėgio angos skersmuo: 50 mm (2 ") •
Tipas: savisiurbis išcentrinio tipo • Variklis: Honda Gx120 4 taktų (3,5 AG) • Aušinimo tipas: oras •
Variklio užvedimas: rankinis starteris • Kuro tipas: benzinas • Degalų bako tūris: ∼1,9 l • Svoris ∼21
kg  



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val) 36

Maks. kėlimo aukštis (m.) 32

Variklio galingumas (kW) 2.56


