VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

TNndens
URBLIAI

CEA 70/3A SIURBLYS - 450.12 €

Gamintojas

(@ LowaRrA

APRASYMAS:

Lowara CEA 70/3/A vieno darbo rato, nerudijancio plieno iScentrinis siurblys. NAUDOJIMO
SRITYS ¢ Vandens valymas ¢ Vandens tiekimas ¢ Katily uzpildymas ¢ Maisto ir gérimu pramoneé
TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS ¢ CEA vieno darbo rato siurblys ¢ Kodas: 107330130
Tipas CEA 70/3/A * Maksimalus jsiurbimo aukstis: iki 8 m ¢ Maksimalus naSumas: 4,8 m3/h ¢
Maksimalus pakélimas: 22 m ¢ Maksimalus darbinis slégis: 8 bar ¢ Medziagos: korpusas is$
nerudijancio plieno AISI304 ¢« Medziagos: darbo ratas i$ nertudijancio plieno AISI304 « Jtampa: 3x
230/ 400V e Variklio galia (P2): 0,37 kW « Apsaugos klase: IP55 ¢ Izoliacijos klase: F ¢ Siurbiamo
skyscio temperaturos intervalas: -10 - + 85°C ¢ [vadas: 1 “4“ ¢ ISvadas: 1 * Svoris: 9,0 kg
Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 4.8



[tampa, V 380

Maks. kélimo aukstis (m.) 22

Variklio galingumas (kW) 0.601



(© LOWARA

a xylem brand
CEA70-CEAS80 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES
CEA70 - CEASBO ~ 2850 [rpm] ISO 9906 - Annex A
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These performances are valid for liquids with density p = 1.0 Kg/dm? and kinematic viscosity v = 1 mm@/sec.




