VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf
PVM kodas LT447085716

Giruliy g. 24, Siauliai

LT78138, Lietuva

il

18

—

aenns

LIAI

!
Sk

n<
-
A
W

UPGAC 220V SIURBLYS - 521.87 €

Gamintojas

MARCO.

APRASYMAS:

Savisiurbis krumpliaratinis siurblys UP6 / AC 230 V 50 Hz su elektros varikliu, skirtas siurbti dyzelini
kura ar alyvas. Korpusas Zalvarinis, PEEK krumpliaraciai. Velenas - nertudijancio plieno.
Sandarinimas FKM, O-ziedas NBR. PASKIRTIS

¢ Dyzelinis kuras* (* - minimali pliupsnio temperatura: 38 °C )
o Antifrizas

e Nedidelio tankio tepimo alyvos, kuriy klampumas iki 20 ¢St
e Glikolis

A

e Benzinas (uZsiliepsnojimas, sprogimas)

e Vanduo (siurblio korozija)

 Degus skysciai, kuriy minimali pliipsnio temperatura: < 38 °C (uzsiliepsnojimas, sprogimas)
e Agresyvis cheminiai skysciai (siurblio medziagy korozija ir pazeidimas, pavojus sveikatai)

Draudziami siurbti skysciai



e Tirpikliai ir skiedikliai (uzsiliepsnojimas, sprogimas, sandarikliy pazeidimas)
e Skysciai, kuriy klampumas virs 20 ¢St (variklio perkaitimas)

TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS

. .1.1:. Isiurbimo _,. . . . e Variklio .
. Itampa Srove Saugiklis ... Slegis Nasumas Pajungimai Zarna IP . Svoris
Kodas Modelis “"y™" “4)" " (a) a“(ll‘ns)tls (bar) (/min) (BSP) (mm) Apsauga g(w)a (kg)
1640611C UP6/AC 220V-50Hz 1,7 3 1,5 5 28 1/2" 16 55 550 7,6
Gamintojas: MARCO
SPECIFIKACIJOS:
Maks. nasumas (m3/val) 1.68
[tampa, V 230
Maks. kélimo aukstis (m.) 50
Variklio galingumas (kW) 0.55
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https://items.marco.it/en/up6-ac-gear-pump-peek.html

