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FILTRAS HYDRA 1″-RLH-90 MIKR. POLIESTERIO - 77.97 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Hydra“ savaiminio valymo filtrui būdinga priešpriešinės srovės plovimo sistema, skirta veiksmingai
pašalinti nuosėdas. Valymo operacijos yra paprastos ir visiems prieinamos: jas galima atlikti rankiniu
būdu, atidarius išleidimo rutulinį vožtuvą filtro apačioje, arba automatiškai, dėka tam skirto rinkinio
„auto“. Proceso efektyvumą garantuoja nutekėjimo sistema, skirta blokuoti išstumiamo vandens
grįžtamąjį srautą. Vandens filtras „Hydra“ yra tinkamas trims SX (DOE) kasetėms: RAH
(nerūdijančio plieno tinklas), RLH (poliesterio tinklas) ir RSH (dengtas polipropileno tinklas), skirtas
skirtingoms funkcijoms ir filtravimo lygiams. Galimos IN / OUT jungtys yra 1/2 ”, 3/4”, 1 ”, 1” 1/4 ”,
1” 1/2 ”su žalvario ar plastiko sriegiu BSP arba plastikinės su NPT sriegiu 3/4”, 1 “ir 1/2“.
Rekomenduojami našumo intervalai yra nuo 3000 iki 10000 l/h. „M“ modelį taip pat galima įsigyti su
dviem manometrais ir plačiu priedų bei atsarginių dalių asortimentu. Savaime išsivalantys filtrai yra
sertifikuoti svarbių tarptautinių organizacijų, patvirtinančių jų kokybę ir našumą, atitinkančius
galiojančius standartus.   PRIVALUMAI

Netoksiškos medžiagos, tinkamos geriamajam vandeniui



Tinka kasetėms su skirtingu filtravimo laipsniu
Rankinį valymą galima lengvai automatizuoti
Saugesnės nudrenavimo operacijos
Manometrai užtikrina visišką slėgio valdymą
Platus priedų asortimentas

  TECHNINIAI DUOMENYS Matmenys:

Plotis: 120 mm
Gylis: 120 mm
Aukštis: 370 mm

Kasetinio filtro specifikacijos

Maksimalus debitas: 6-8 m3/val
Maksimalus slėgis: 8 bar
Temperatūra: 45 C
Pajungimas: 1"
Filtro sulaikomų dalelių dydis: 90 mikronų

  Gamintojas: ATLAS FILTRI

https://www.atlasfiltri.com/en/products/self-cleaning-filters/single-stage/hydra



