
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

VARIKLIS FR 2.5KW 230V 60 Hz su kabeliu - 607.09 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

4 colių NEMA tvirtinimo jungtis
Nerūdijančio plieno velenas
316SS statoriaus apvalkalas
Užpildytas netoksišku vandenyje tirpiu Franklin užpildo tirpalu
Maks. laikymo temperatūra -15°C - + 50°C
Skysčiu sutepti radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo guolis, skirtas 100 % eksploatacijai be
priežiūros
Didelio efektyvumo konstrukcija užtikrinanti mažas eksploatavimo išlaidas
Geriamojo vandens sertifikatai
Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje

  SPECIFIKACIJOS



Galingumas: 0,25 - 3,0 kW
Dažnis: 50 Hz ; 60 Hz
Apkrova: 4 kN
Nominali aplinkos temperatūra: 30 °C su 0,08 m/s aušinimo srauto greičiu
Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz), +/- 10 % (60 Hz)
Apsaugos lygis: IP68, izoliacijos klasė: B
Paleidimų dažnis: 20 paleidimų per valandą (su min. 3 min. poilsio laiku)
Visi varikliai su gamykloje sumontuotais laidais (1,50 m / 2,50 m)
Montavimo padėtis: vertikali / horizontali (veleno galas pakeltas)
Sukimosi kryptis prieš laikrodžio rodyklę

  Gamintojas: Franklin Electric

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V 230

Variklio galingumas (kW) 2.5

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/

