VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

PQ50E 180-220V/50HZ SIURBLYS - 119.73 €

Gamintojas

-
V'

APRASYMAS:

LEO vandens siurblys PQ50E serija - automatinis, savaime uzsipildantis (savisiurbis) siurblys su
periferinio tipo darbo ratu. Siurblys sukurtas efektyviam vandens tiekimui gyvenamosiose patalpose
ir lengvosios komercinés paskirties sistemose. Sis kompaktiskas ir i$manus siurblys uztikrina
patikima veikima ir turi kelias integruotas apsaugos funkcijas. YPATYBES Apsauga nuo sausos
eigos - Automatiskai iSsijungia, kai truksta vandens - Automatiskai paleidZiamas iS naujo, kai ivade
slégis yra didesnis nei iSjungimo slégis Savireguliuojantis valdiklis - Automatinis pradinio slégio
reguliavimas priklausomai nuo slégio vamzdyne - Pradinj (siurblio paleidimo) slegi galima
sureguliuoti 70% nuo vamzdyne esancio slégio Apsauga nuo nesandarumo (nutekejimo) -
Automatiskai sustabdomas, kai siurblys jsijungia daugiau nei 6 kartus per 2 min Apsauga nuo
blokavimo - Budéjimo rezimu automatiSkai veikia 10 sekundziy kas 12 valandu NAUDOJIMO
SRITYS

» Vandens, skyscCiu su panaSiomis fizikinémis ir cheminémis savybémis kaip vanduo, tiekimui.
 Vandens slégio didinimui i$ miesto vandentiekio sistemos

¢ Vandens tiekimui i$ Suliniy, (<8m)

¢ Vandens tiekimui i$ talpy



e Rankiniam laistymui ir automatinems laistymo sistemoms
 Svaraus vandens tiekimui iS vandens telkiniu

TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS Elektrotechniniai

e Naudojama galia [W] 370

e [tampa [V] 1~220-240 AC

e Maitinimo tinklo daznis [Hz] 50

e Nominali srove [A] 2,5

¢ Kondensatoriaus talpa [pF] 8

o Siluminé variklio apsauga

¢ Apviju izoliacijos klase F

e [renginio apsaugos klase [IP] IPX4

Hidrauliniai

e Maksimalus nasumas [1/h] 1980
e Maksimalus kélimo aukstis [m] 35
¢ Maksimalus jsiurbimo aukstis [m] 8

Kiti

Siurblio korpuso medziaga: ketus

Darbo rato medziaga: Zalvaris

Siurbiamas skystis: vanduo

Skyscio temperatturos intervalas [°C] 0/ +40
Maksimali aplinkos temperatura [°C] +50

e Isiurbimo/iSmetimo antgaliai: 1”/1” vidinis sriegis

Gamintojas: LEO PUMP

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasSumas (m3/val) 1.98

[tampa, V 230

Maks. kélimo aukstis (m.) 35

Variklio galingumas (kW) 0.37

Garantija (meén.) 24 menesiai


https://leopump.com/en/products/vortex-pump-pq.html

Hydraulic Performance Curves
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