
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

PULTAS SA-CSIR MS402 0.75kW 1×200-240V/50Hz - 181.02
€

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Grundfos SP valdymo pultas „Grundfos SA-CSIR 0.75kW - 98582295“. „Grundfos SP Control Box“
tinka naudoti su visais „Grundfos“ vienfaziais panardinamaisiais varikliais, užtikrinant didesnį
našumą ir efektyvumą. Valdymo pulte yra sumontuota: klixon relė, paleidimo relė ir kondensatorius.
Visi komponentai suprojektuoti ir pagaminti pagal „Grundfos“ ekspertų inžinerijos ir kokybės
standartus. „SA-CSIR“ skirtas paleisti ir valdyti siurblius su vienfaziais 3 laidų panardinamaisiais
varikliais. Paleidimo kondensatorius nuosekliai sujungiamas su paleidimo apvija. Kai elektros variklis
pasileidžia, kondensatorius išsijungia.  

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Gamintojo kodas: 98582295 Svoris, kg: 1.3 Modelis:
SA-CSIR Naudojimo tikslas: vandens tiekimas iš šulinių, vandens tiekimas iš rezervuarų, paleidžiant
siurblio elektros variklį Nominali galia, kW: 0,75 Pakuotės tūris, m³: 0,002 Maitinimo šaltinis, V:



1x230

SPECIFIKACIJOS:

Variklio galingumas (kW) 2.2


