VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf
PVM kodas LT447085716
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EM3/08 DGO015 T5 EO IE3 1.5KW 380V SIURBLYS - 962.46 €
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Gamintojas
Franklin Electric
APRASYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, iScentrinis vienblokis siurblys su jvadu ir iSvadu tame paciame lygyje
(linijinis). Linijiné pajungimy konstrukcija uztikrina siurblio kompaktiSkuma, leidZia montuoti siurblj
ribotoje montavimo vietoje. Vertikalts daugiapakopiai EM siurbliai uztikrina auksta efektyvuma ir
puiku nasuma naudojant juos jvairiose srityse.



NAUDOJIMO SRITYS

« Svaraus vandens tiekimas

« Karsto ir salto vandens cirkuliacija Sildymo, ausinimo ir oro kondicionavimo sistemose
e Drékinimo ir laistymo sistemos

e Slegio kelimo ir vandens tiekimo sistemos

¢ Plovimo jrenginiai

YPATYBES

Kompaktiska ir tvirta konstrukcija

Lengvas linijiniy prievady montavimas

Sparnuoteés ir difuzorius pagaminti i$ nerudijancio plieno AIS304

¢ Geriamam vandeniui / WRAS sertifikuotas

e Mechaninis sandariklis : Carbon graphite / Ceramic alumina / EPDM
¢ Padidinto skersmens variklio velenas

e Tvirtas ir sandarus variklio rutulinis guolis

EM SERIJOS SIURBLIU TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS

e Maksimalus nasumas: iki 14 m3/h (50 Hz)

» Maksimalus pakélimo aukstis: iki 104 m (50 Hz)

o Sukimosi kryptis: zitrint i siurblj i§ virSaus j apacia pagal laikrodzio rodykle

« ISleidimo ir jsiurbimo jungtys: ovalinés ir srieginés iSdéstytos vienoje linijoje arba modeliuose
su Zymeéjimu ,R“ - viena virs kitos

e Garantuojamos hidraulinés charakteristikos pagal ISO 9906: 2012, 3B klase

 SkyscCio temperatiros diapazonas: nuo -15°C iki +90°C (buitiniam naudojimui); iki +110°C
(pramoniniam)

» Medziagos: tinkamos geriamojo vandens tiekimui (medziagos patvirtintos WRAS)

e Maksimalus darbinis slégis: 12bar

e Varikliy galios diapazonas: nuo 0,33 iki 3.0 kW (50 Hz)

e Modelio versija su ,D“ zyméjimu - srieginés jungtys vienoje linijoje, su , T“ - ovalios vienoje
linijoje, su ,R” - srieginés jungtys iSdéstytos viena virs kitos

e Darbo ratai ir difuzoriai pagaminti i$ nerudijancio plieno AISI 304

e Siurblio korpusas pagamintas i$ ketaus

e Mechaninis sandariklis: Carbon / Ceramic / EPDM

e Elastomerai: EPDM

e Atitinkamo siurblio modelio hidrauliniai duomenys, matmenys pateikti lentelése (zr. produkto
galerijos pav.)

ELEKTROS VARIKLIU SPECIFIKACIJOS

e Varikliai asinchroniniai

e Trifaziai varikliai: nuo 0,75 kW iki 3.0 kW galios, efektyvumo klasé: IE3

e Vienfaziai varikliai: nuo 0.33 kW iki 2.2 kW galios

« Vienfaziai elektriniai siurbliai turi variklyje integruota automatiskai atstatoma Silumine



apsauga

e [zoliacijos klase: F

e Apsaugos lygis: IP55

« Atitinkamos galios elektros variklio techniniai duomenys pateikti lenteléje (zr. produkto
galerijos pav.)

SERTIFIKATAI

OWRAS

APPROVED PRODUCT

DOKUMENTACIJA

E-TECH EM serijos siurbliy irengimo ir naudojimo instrukcija

E-TECH EM serijos siurbliu katalogas 50hz

EM serija WRAS sertifikatas brosiira LT

E-Tech FRANKLIN ELECTRIC SIURBLIU PARINKIMO PROGRAMA

Gamintojo tinklalapis

SPECIFIKACIJOS:

Maks. naSumas (m3/val) 4.5

[tampa, V 380

Maks. kélimo aukstis (m.) 88.9

Variklio galingumas (kW) 1.5


https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2021/04/wras-pumps-em.pdf
https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2021/04/00102534a-opm-etech-em-50hz_rev04_07-2020.pdf
https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2021/04/00104210-en-em-50hz.pdf
https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2021/04/EM-serija-WRAS-sertifikatas-brošiūra-LT.pdf
https://pumpsselector.franklinwater.eu/SelPage1.aspx?Key=zF1BVexNPDl3DNwGD81PGR20aSJrrVGIGf7NrRlzmPE=
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/em-vertical-close-coupled-multistage-pumps/#ProductInfo

EM 3 - PERFORMANCE CURVES 50 HZ
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The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B

Franklin Electric




