VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

VSY15/18 TURBINA 6" 9.3KW VARIKLIUI - 1069.25 €

Gamintojas
& E-Tech
@mum
Gamintojas
Franklin Electric
APRASYMAS:
YPATYBES

e Panardinamas 6" siurblys su ,Noryl® *“ sparnuotemis ir difuzoriais.
 SkyscCio temperatira: 0°C + + 40°C

e Korpusas: nerudijantis plienas AISI 304

e Darbo ratai ir difuzoriai: Noryl

e Elastomerai: NBR



TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS

¢ VSY 15/18 modelis

¢ Prekés kodas 11155270

e Varikliui: 9,30 kW

e Maksimalus nasumas: iki 24,0 m3 /h
e Maksimalus pakelimas: iki 179,5 m

e Svoris 17,00 kg

e Temperatura: 0°C + 40°C

e Jungtis: 224"

Gamintojas: ,E-Tech” - ,Franklin Electric”

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 24

Maks. kélimo aukstis (m.) 179.5


https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/vsy-series-6-submersible-noryl%C2%AE-pumps/

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz
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Flow

The hydraulic characteristics are guaranteed, according fo ISO standard 9906:2012, grade 3B
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