VANDENS SIURBLIAI, UAB

Tmonés kodas 144708571 W/ vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI

Giruliy g. 24, Siauliai
LT78138, Lietuva

GX50-2/090 M/G 230V/50Hz SIURBLYS SU PULTU - 1174 €

Gamintojas

DRENO

APRASYMAS:

G serijos panardinami nuoteky elektriniai siurbliai su imontuotu smulkintuvu jsiurbimo angoje.
Serija su smulkinimo sistema isiurbime. Sumazintas siurblio dydis kartu su efektyvia smulkinimo
sistema daro GX serija lankscia ir efektyvia. Idealiai tinka nuotekoms su gijinémis ir pluostinémis
medziagomis. Galima jsigyti su ATEX sertifikatu (naudoti su skysciais sprogioje aplinkoje). Flansinis
iSvadas. NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMALI Panardinamas nuoteky siurblys DRENO G su
smulkintuvu skirtas siurbti Svaru vandenj, nuotekas su kietomis dalelémis ir pluostinémis
medziagomis. Idealus pasirinkimas nutekamojo vandens issiurbimui i$ fekaliniu rezervuaru, rusiu,
garazy ir kity patalpu. Panaudojimas: buityje, pramonés ir zemés ukio srityse, kur reikalingas
didelis nuoteku pakélimo aukstis. TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS Elektrotechniniai

e Naudojama galia - P1 [W] 1200 (i$ tinklo)
¢ Naudojama galia - P2 [W] 900
e [tampa [V] 1~230



« [tampos tinklo daznis [Hz] 50

e [renginio apsaugos klase [IP] IP68
e Nominali srove [A] 5,5

¢ Apviju izoliacijos klase F

Hidrauliniai duomenys

e Maksimalus nasumas [m3/h] 12,7
e Maksimalus kélimo aukstis [m] 19,0
e Maksimalus panardinimo gylis (i skysti) [m] 20

Kiti

e Siurblys su plude

e Elektros kabelio ilgis [m] 10

e Siurblio korpusas: ketus

e Siurblio darbo ratas : ketus

e Smulkintuvas: nerudijantis plienas

e Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
« Skyscio [PH] 6-10

¢ Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skyscio tankis iki [kg/m3] 1100
e SkyscCio temperattra [°C] 0/4+40°C

e Pajungimas: DN50 G2" (50mm)

e Svoris [kg] 25,0

Gamintojas: DRENO, Italija

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 12.7

[tampa, V 230

Maks. kélimo aukstis (m.) 19

Variklio galingumas (kW) 1.2

Garantija (meén.) 24 meénesiai


https://www.drenopompe.it/en/products/gx/
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