
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

VARIKLIS FR 4″ HES 1.1-2.2KW 220V SU KEITIKLIU
IP66/65 BE FILTRO - 1638 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamų gręžinių siurblių sistema, leidžianti sutaupyti energijos iki 21 %, lyginant su analogiška
asinchronine technologija.   SISTEMŲ YPATUMAI

Variklių diapazonas: 1,1 / 2,2 / 3,0 / 4,0 / 7,5 kW (100 Hz – 3000 aps./min.) 1,2 / 2,5 / 3,4 / 4,6 /
8,6 kW (120 Hz – 3600 aps./min.)
Sistemos maitinimas: 220 V - 400 V ± 10 %
Sistemos dažnis: 50 Hz - 60 Hz ± 2 %
Nominali aplinkos temperatūra: variklis: 30 °C, elektronika: 50°C
Variklio montavimo padėtis: vertikali / horizontali (veleno galas pakeltas)
Apsaugos klasė: variklis: IP68, izoliacijos klasė B keitiklis: IP66/65 (iki 4 kW), IP66/21 (iki 7,5
kW) filtras: IP00
220/230 V komplektai be papildomo išėjimo filtro



    TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Panardinamas kapsuliuotas sinchroninis nuolatinio magneto variklis
Galingumas: 1.1 ÷ 2.2kW
Medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 304
Keitiklio apsaugos klasė: IP66
Įėjimo įtampa: 1 x 220V
Variklio įtampa: 3 x 220V
Dažnis: 100 Hz
Variklio srovė: 7.0 A
Keitiklio modelis: Drive-Tech MINI 2.015 002149152

    Gamintojas: Franklin Electric   Video: [embed]https://youtu.be/_DHzoErdy0E[/embed]    

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V 220

https://franklinwater.eu/products/high-efficiency-systems/high-efficiency-systems/4-ct-pm-high-efficiency-system/#Downloads

