VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva
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VT 80/4/125 C.342 DN80 400V 1.25KW SIURBLYS - 1746.01
€

Gamintojas

’)DRENO

APRASYMAS:

Nuoteky siurblys su Vortex tipo darbo ratu. Skirtas nuotekoms, kuriose yra kiety daleliu. Dél didelio
daleliy pralaidumo jis tinkamas naudoti pramonéje, pavyzdziui, raugyklose ir fermose, taip pat
vandens, uztersto gruntu ar su didele jame kietuju daleliy koncentracija pumpavimui. TECHNINIU
SPECIFIKACIJU DUOMENYS

Maksimalus naSumas: 74,0 m3/h

Maksimalus pakélimas: 8,0 m

Siurbiamos terpés temperaturos intervalas: 0° + 40°C
Siurbiamos terpés PH intervalas: 6-10

Maksimalus panardinimo gylis: 20,0 m

¢ Elektros variklio galingumas (P1) : 1,7 kW

e Galingumas (P2): 1,25 kW

e Apsukos: 1450 rpm

o Maksimalus siurblio paleidimy skaicius per valanda: 20



Siurblio iSvadas: DN 80 PN16
Laisvas daleliy praeinamumas: 75mm
[tampa : 380V 50Hz

Srove: 3,3A

e Svoris: 48,0 kg

Gamintojas: Dreno

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 74

[tampa, V 380

Maks. kélimo aukstis (m.) 8

Variklio galingumas (kW) 1.7


https://www.drenopompe.it/en/products/v4-7-5kw/

D/?E/VO Dreno Pump Selector v 1.3.0

Code 2000144 - Model VT 80/4/125 C.342
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