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SLĖGIO DAVIKLIS SUBDRIVE - 51.8 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„SubDrive“ - slėgio daviklis. Slėgio daviklis nuolat kontroliuoja slėgį vandens tiekimo sistemoje ir
perduoda informaciją „SubDrive“ valdikliui. Gamykloje nustatytas slėgis yra 3,4 barai. Slėgį galima
pakeisti. Slėgio jutiklio montavimo instrukcijos yra „SubDrive“ vadove, kuriame aprašomos būtinos
atsargumo priemonės ir rekomendacijos. Pagrindiniai slėgio jutiklio įrengimo veiksmai: 1) Išjunkite
SubDrive iš elektros tinklo ir palaukite bent 5 minutes, kol Subdrive pavaroje esantys magistralės
kondensatoriai išsikraus; 2) Vandens tiekimo sistemoje išleiskite slėgį atidarydami čiaupą; 3)
Nuimkite slėgio jutiklio dangtelį. Atjunkite du laidus nuo slėgio jutiklio ir išsukite jutiklį iš vandens
tiekimo linijos; 4) Pritvirtinkite slėgio jutiklį prie vandens tiekimo linijos ir prijunkite du laidus. Ant
jutiklio pritvirtinkite slėgio jutiklio dangtelį. 5) Vėl įjunkite elektros maitinimą.




