VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

PHOENIX 90 A D DZD1 AB SIURBLYS - 566.28 €

Gamintojas

¢ fluimac

APRASYMAS:

PHOENIX serijos diafragminiai dvigubos membranos siurbliai - novatoriSkas produktas su naujos
kartos sprendimais. Siurbliai gaminami i$: PP, PVDF, aliuminio ir nertadijancio plieno AISI 316.
TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS

e Skyscio prijungimai: % "’ BSP

e Oro prijungimas: 3/8“ BSP

e Maksimalus nasumas: 100]l/min

e Maksimalus oro slégis: 8 bar

e Maksimalus pakelimas: 80 m

¢ Maksimalus jsiurbimo aukstis (sausa/Slapia): iki 5/ iki 9.8 m
e Maksimalus daleliy dydis: 4 mm

e Triuk$Smo lygis: 72 dB

e Maksimalus klampumas: 25.000 cps

e Minimali siurbiamo skyscio temperatira: -20°C

e Maksimali siurbiamo skyscio temperattra: +95°C
¢ Korpusas: Aliuminis

e Membranos: EPDM



¢ Voztuvai: EPDM
 Voztuvy lizdai: PE
e Tarpinées: EPDM
e Svoris: ~5,6 kg

Gamintojas: FLUIMAC

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 6

Maks. kélimo aukstis (m.) 80

Flow rate U.S.gpm
264 528 793 1057 13.21 1585 1849 21.13 23.78 26.42 29.06
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The curves and performances refer to pumps with immersed suction and free-mouth delivery, with

water 20°C, and vary depending on the construction material and hydraulic conditions.


https://www.fluimac.com/en/pages/738-p90-diaphragm-pump

