
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

MEC-A2/80A SIURBLYS - 1648.5 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Horizontalūs išcentriniai vienapakopiai siurbliai. Siurblio korpusas pagamintas iš
ketaus, velenas iš plieno. Jie gali būti sujungti tiek su dyzeliniais varikliais, tiek su elektros varikliais.
Galimas sandarinimas: įkamša, mechaninis. Ypač universalus siurblys, naudojamas vandens tiekimui,
pramoniniam, drėkinimo ir gaisro gesinimo darbams. Atitinka 2009/125 / EB direktyvą („EcoDesign –
ErP“).   TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Maksimalus našumas: 241,2 m³/h  (prie 3500
rpm) Maksimalus kėlimo aukštis: 85,8 m  (prie 3500 rpm) Maksimalios siurblio apsukos: 3500 rpm
Įvadas: DN100 Išvadas: DN80 Siurblio darbo parametrus prie skirtingų apsukų rasite gamintojo
kataloge (žr. DOKUMENTACIJA)   Gamintojas: CAPRARI

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val) 241.2

https://www.caprari.com/products/surface/horizontal-centrifugal-single-stage-pumps


Maks. kėlimo aukštis (m.) 85.8

Variklio galingumas (kW) 50.2


