
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

AUTOMATINĖS JUNGTIES SISTEMA DN100_ - 984.46 €

Gamintojas

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Komplektą sudaro pagrindo plokštė, kreipiamųjų šliaužiklis, viršutinis kreipiamųjų laikiklis, tarpklis
vamzdžio prijungimui* ir varžtai. Komplekte nėra inkarinių varžtų pagrindo plokštei ir
kreipiamosioms! Jei komplektas užsakomas kartu su siurbliu, DN 250 ir didesnių siurblio išvado
flanšų atveju kreipiamųjų šliaužiklis būna pritvirtintas prie siurblio išvado flanšo.  

SPECIFIKACIJOS

 
Medžiagos:
Medžiaga: Ketus
Material: EN-GJL-250
Medžiaga: ASTM A48 Class 250B
Paviršiaus apdorojimas: Epoxy coated
Gasket: Rubber

NBR
Įrengimas:
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
Įvado jungties tipas: DIN
Išvado jungties tipas: DIN
Įvado jungties dydis: DN 100
Išvado jungties dydis: DN 100
Flange pressure class: PN10/16
Flange standard: DIN EN 1092-1
Ankerinių varžtų skaičius: 0
Bazinių modulių skaičius: 1
Number of washers: 0
Number of nuts: 8
Tarpiklių skaičius: 1
Profilinių tarpiklių skaičius: 1
Kreipiamųjų šliaužiklių skaičius: 1
Varžtų skaičius: 8
Number of guide rail holders: 1
Kita:
Neto masė: 49.3 kg
Bruto masė: 62.1 kg
Tiekimo tūris: 0.168 m³
  Gamintojas: Grundfos

https://product-selection.grundfos.com/lt/products/accessories-waste-water/pump-accessories/auto-coupling-set-96090994?pumpsystemid=2540721412&tab=variant-quotation



