
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

SDH1000 230V DRENAŽINIS SIURBLYS - 647.42 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamieji drenažo siurbliai su atviro tipo darbo ratu. Tinka švariam vandeniui, lietaus,
drenažiniams vandenims su mažomis (iki 10mm) skendinčiomis dalelėmis.   SPECIFIKACIJOS
HIDRAULINIAI

Maksimalus našumas: 21 m³/h
Maksimalus kėlimo aukštis: 15 m
Siurblio išvadas: 2"

NAUDOJIMO RIBOS - Skysčio temperatūra iki 35°C (naudojimui namuose pagal EN 60335-2-41) -
Maksimalus panardinimo gylis: 20 m (SDH1000 kabelio ilgis 10m) - Dalelių dydis - SDH 1000 Ø 10
mm - Min. siurbimo lygis - SDH 1000 100 mm - Nuolatinis darbo režimas VARIKLIS - Vienfazis
230V-50Hz (P1): 1kW; (P2): 0,75kW; (I): 4,8A - B izoliacijos klasė - Apsauga IP 68 - Šiluminė apsauga
MEDŽIAGOS - Viršutinis dangtis: ketus - Siurblio korpusas: ketus - Darbaratis (SDH 1000): ketus -
Velenas su rotoriumi: nerūdijantis plienas AISI 304 - Įsiurbimo filtras: nerūdijantis plienas AISI 304 -



Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje (SDH 1000): keramika/grafitas/NBR Gamintojas:
Speroni

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val) 21

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 15

Variklio galingumas (kW) 1

https://www.speroni.it/en/catalog/product/view/id/997/s/sdh/category/38/

