
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

LKS-1008SW DRENAŽINIS SIURBLYS - 155.64 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas daugiapakopis siurblys skirtas švariam,
lietaus, drenažiniam vandeniui. Įjungimo-išjungimo funkcija automatiškai valdoma reguliuojamu
plūdiniu jungikliu, kurio padėtis gali būti keičiama. Ilgą tarnavimo laiką užtikrina didelio atsparumo
dilimui sparnuotė ir tvirtas korpusas. Variklis su šilumine apsauga.   TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ
DUOMENYS Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia – P2 [W] 1000
Įtampa [V] 1~220-240 AC
Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
Apsaugos lygis: IPX8



Hidrauliniai duomenys

Maksimalus našumas [m³/h] 19,5
Maksimalus kėlimo aukštis [m] 10,5
Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti duomenys

Skystis: švarus vanduo
Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
Didž. kietų dalelių skersmuo [mm] 35
Prijungimas: 1 ½” (40mm)
Elektros kabelio ilgis: 10 m
Siurblys su plūde
Svoris [kg] ∼ 8,3

  Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val) 19.5

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 10.5

Variklio galingumas (kW) 1

https://leopump.com/en/searchContent.html?keyword=LKS



