VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva
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MAGNAS3 40-60 F 220 1X230 PN6/10 SIURBLYS - 2112.54 €

Gamintojas
2\
GRUNDFOS
APRASYMAS:
Tinkamas

 Sildymas komerciniuose pastatuose

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: MAGNAS3 40-60 F
Produkto Nr.: 97924267

EAN numeris: 5710626493425
Techniniai duomenys

Nominalus debitas: 9.4 m3/h

Nominalus slégio aukstis: 4.28 m


https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/commercial-buildings/commercial-heating

Maximum head: 60 dm

TF klase: 110

Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO
Modelis: E

Medziagos

Siurblio korpusas: Ketus

EN 1561 EN-GJL-250 ASTM A48-250B
Darbaratis: Kompozitas

Irengimas

Aplinkos temperaturos intervalas: 0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar
Jungties tipas: DIN

Jungties dydis: DN 40

Vamzdzio jungties slégio klasé: PN 6/10
Port-to-port length: 220 mm

Skystis

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperattros diapazonas: -10 .. 110 °C
Skyscio temperattra eksploatavimo metu: 60 °C
Tankis: 983.2 kg/m?3

Elektrotechniniai duomenys

Maksimali naudojama galia - P1 185 W

P1 min. 12 W

Elektros tinklo daznis: 50 / 60 Hz

Nominali jtampa: 1 x 230 V

Minimum current consumption: 0.11 A
DidZziausias sroves suvartojimas: 1.58 A
Korpuso klasé (IEC 34-5): X4D

Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Kita

Energy (EEI): 0.19

Neto mase: 9.7 kg

Bruto mase: 10.7 kg

Tiekimo turis: 0.019 m?3

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 17.7

[tampa, V 230

Maks. kélimo aukstis (m.) 6


https://product-selection.grundfos.com/lt/products/magna/magna3/magna3-40-60-f-97924267?pumpsystemid=2246083302&tab=variant-specifications

Variklio galingumas (kW) 0.185



