VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

TNndens
URBLIAI

PRIETAISAS SAFEMATIC S - 53.51 €

Gamintojas

COELBO

PUMP DRIVERS

APRASYMAS:

Elektroniné vienfaziy elektros siurbliy apsaugos ir valdymo sistema. Sis jrenginys sustabdo siurblj,
aptikes tusciaja eiga arba virssrovi, taip pat ispéja apie greitojo ciklo veikima dél oro slégio
praradimo rezervuare. KLASIFIKAVIMAS IR TIPAS Pagal IEC 60730-1 ir EN 60730-1 Sis jrenginys
yra jutiklinis valdymo jtaisas, atskiras elektroninis blokas, A programavimo tipo ir 1B veiksmo tipo
(mikroatjungimas). Darbiné verté: < 30 % (Zinoma). 2 tarSos laipsnis (Svari aplinka). Nominalioji
impulsiné jtampa: II kat. / 2500 V. Bandymo smugiuojant rutuliu temperatira: gaubtas (75) ir PCB
(125). EKSPLOATACINES CHARAKTERISTIKOS  Apsauga nuo tu$¢ios eigos. * Apsauga nuo
virssrovio. ¢ 2 konfigtiravimo sistemos: savarankisko mokymosi ir tikslaus mokymosi sistemos. * ART
funkcija (automatinio atkiirimo bandymas). [renginiui sustabdzius siurblj dél tusciosios eigos
apsaugos sistemos, ART bando pagal grafika iS naujo paleisti siurbli, kad atkurty vandens tiekima.
Zr. ,ART. Automatinio atkirimo funkcija“. * Greitasis ciklas: kai hidropneumatinis bakas praranda
per daug oro ir dél to daznai isijungia stabdymo ciklai, jsijungia jspéjimo signalas ir atidedamas
siurblio paleidimas. * Rankinio atkurimo mygtukas RESET. [spéjamieji LED: POWER (maitinimas),
ALARM (ispé&jimo signalas) ir ON (jjungta). * “. Zr. ,VALDYMO PULTAS". « Integruotas , Schuko”
lizdas siurbliui prijungti (pasirinktinai). * 2 galimi budai prijungti prie elektros tinklo: ¢ integruotas
»Schuko” kistukas (S tipas); ¢ kabeliai su G arba B tipo kistukais, skirtais ant sienos montuojamiems
irenginiams (W tipas). TECHNINES CHARAKTERISTIKOS Nominalioji variklio galia: 0,37-2,2
kW ¢ Maitinimas: ~1 x 110-230 V KS * Daznis: 50/60 Hz ¢« Maks. srové: 30 (16) A ¢ Apsaugos lygis:



IP65 (IP44, S tipas) * Maks. aplinkos temperatura: 50 2C ¢ Grynoji mase (S tipas): 0,3 kg ¢ Grynoji
mase (W tipas su kabeliais): 0,7 kg Gamintojas: COELBO Video:
[embed]https://youtu.be/jsaG11YuoVc?list=PLZLrgOiP56rPM2SkGhOxgBHbSZ-Dp92fT[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (men.) 24 meénesiai


http://www.coelbo.es/en/index.php?cont=smarttech&id=80

