VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf
PVM kodas LT447085716

Giruliy g. 24, Siauliai
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D-ESUB 900 230V/50Hz SIURBLYS - 503.12 €

Gamintojas

TALLAS

POWERED BY DAB

APRASYMAS:

Panardinamas daugiapakopis siurblys su jame integruotu elektroniniu valdymu (siurblio paleidimas
ir stabdymas), turi integruota apsaugos nuo sausosios eigos funkcija. Naudojamas Svaraus vandens
tiekimui, lietaus vandens ir drékinimo sistemose, taip pat Svariam vandeniui iS rezervuaruy,
cisternu, Suliniy siurbti ir kitam auksto slégio reikalaujanciam buitiniam Svaraus vandens
naudojimui.

TECHNINIU SPECIFIKACIJU DUOMENYS Elektrotechniniai

e Naudojama galia - P1[W] 850 (iS tinklo)
e Naudojama galia - P2[W] (i velena)

e [tampa [V] 1~220-240 AC

e Maitinimo tinklo daznis [Hz] 50

¢ Nominali srove [A] 3,85

¢ Kondensatoriaus talpa [pF] 12,5

Hidrauliniai



Maksimalus nasumas [l/min] 95

Maksimalus slégis [bar] 4,4

Maksimalus kélimo aukstis [m] 44

Skyscio temperattra: nuo 0°C iki +40°C
Skystis: Svarus vanduo

Isijungimas: ~2,2 + 0,2 bar

Maksimalus panardinimo j vandenj gylis [m] 12

Kiti

¢ Apviju izoliacijos klasé: F

e Apsaugos lygis: IP X8

e Integruota apsauga nuo sausos eigos

e Svoris be pakuotes [kg] ~ 11

e Siurblio iSmatavimai L x W x H [mm] 160 x 160 x 545

Gamintojas: TALLAS Rekomendacija: Siekiant siurblj apsaugoti nuo dazno jjungimo/iSjungimo
cikliSkumo ir vandens tiekimo sistemoje kylanciy hidrauliniy smigiu, kurie gali ji sugadinti,
sumontuokite 2-8 litry talpos iSsiplétimo inda. (zr. “TINKANTYS PRIEDAI"”). Siurblio montavimo su
iSsiplétimo indu schema rasite produkto paveiksléliu galerijoje ir siurblio aprasymo skiltyje "DUK".

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasSumas (m3/val) 5.7

[tampa, V 230

Maks. kélimo aukstis (m.) 44

Variklio galingumas (kW) 0.85


https://www.tallaspumps.com/lt/d-esub/
https://siurbliai.lt/produkto-kategorija/namams/issipletimo-indai/saltam-vandeniui/
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