VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI

Giruliy g. 24, Siauliai
LT78138, Lietuva

e B

KORPUSAS FILTRO STANDARD 10" 3/4"BSP - 11.33 €

Gamintojas

{3 Ylobalwater

solutions ltd.

APRASYMAS:

Ar jusu vandens Saltinis kenc¢ia nuo uztersimo, nuosédu ar kvapu? GWS filtry korpusai yra pirmasis
zingsnis siekiant patenkinti jisu geriamojo vandens poreikius. Pagaminti iS auksciausios kokybés
pirminiy medziaguy ir sutvirtintos konstrukcijos, kad atlaikytu auksc¢iausia slégi, GWS filtry korpusai
gali buti naudojami su daugybe kaseciy ir laikmenu. Jie skirti naudoti namuose, restoranuose,
pramonéje ir visur, kur reikia $varaus geriamojo vandens. YPATYBES ¢ 100 % pirminés medZiagos
- polipropilenas /PP/ (baltas korpusas) arba akrilnitrilas stirenas /AS/ (skaidrus korpusas) ¢ O Ziedas:
EPDM ¢ Nepridéta jokiu cheminiy medziagu, todél korpusai yra sterilis ir higieniski (NFS
sertifikatas filtras, pagamintiems iS PP) « Gamyboje nenaudojamos jpurskimo formavimo
atpalaiduojancios medziagos * O-ziedo konstrukcija su viena jpjova virSuje neleidzia susispausti ir
iSvengti nutekéjimo ¢ Integruotas slégio/iSleidimo mygtukas (pasirinktinai) ¢ [vairus dangtelio
dizainas ir jung¢iy dydziai * Suderinamas su keliy tipy filtru kasetémis TECHNINIU
SPECIFIKACIJU DUOMENYS

¢ Produkto serijos pavadinimas: Filter Housing - 10” Standard

e Medziaga: akrilnitrilas stirenas /AS/ (skaidrus korpusas)

e Minimali / Maksimali darbiné temperatura: +4,4°C / +40°C

e Maksimalus darbinis sléegis polipropilenas: 8,6 baro | 125 psi / AS (skaidrus): 6,9 baro | 100 psi



e NSF sertifikavimo sarasas netaikomas AS (skaidriems) korpusams
e Jungtis: 3/4" BSP

e PRV (slégio iSleidimo voztuvas): néra

e Filtravimo elemento matmenys: 9-7/8"

e Dangtis: apvalus

e Spalva: balta/skaidri

Gamintojas: GWS


https://www.globalwatersolutions.com/products/water-treatment/purefer-filters/filter-housings/

