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Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

P5.5 940 PNEUMATINIS SIURBLYS - 667.18 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Rekomenduojama naudoti pneumatinius statinių siurblius dirbtuvėms/autoservisams, nes paprastai
juose yra naudojami suslėgto oro/oro kompresoriai, todėl nebereikia įsigyti atskiro pavaros
komponento. Profesionali tepimo įranga dirbtuvėms - efektyviam ir ekonomiškam tepimo darbui
atlikti oru varomi/pneumatiniai siurbliai.   TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Pneumatinis alyvos siurblys P5.5 940 statinėms, su įsiurbimo vamzdžiu
Maksimalus našumas: 15,5 l/min  /  0,93 m³/val
Maksimalus slėgis: 43 barai
Įvadas: 1"
Išleidimo anga: 1/2"
Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas/polimeras
Poliuretano sandarikliai
Skirtas vidutinio klampumo alyvoms



Oro slėgis: 3-8 barai, oro sąnaudos: 200-250 l/min.
Oro įleidimo angos jungtis: 1/4"
Suspaudimo laipsnis: 5,5:1
Svoris: 5,5 kg
Įranga/priedai: - Adapteris 42 mm - 2" tvirtinimui ant statinės - Įsiurbimo vamzdis: 42 mm, ilgis
940 mm

  Gamintojas: Zuwa

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val) 0.93

Maks. kėlimo aukštis (m.) 430

https://zuwa.de/en/products/pumps-barrel-and-hand-pumps-17/pneumatic-barrel-pumps/

