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DAŽNIO KEITIKLIO SINUSINIS FILTRAS Sine Wave 200-500
IP20 38/26,5/24A - 1727.4 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Sinusiniai filtrai pasižymi aukštu filtravimo laipsniu, todėl žymiai sumažinamos apkrovos variklio
izoliacijos sistemai. Taip pat jie sumažina variklio skleidžiamą akustinį triukšmą. Sumažėja nuostoliai
variklyje, nes sinusinis filtras dažnio keitiklio išėjimo impulsus konvertuoja į sinusinę formą. Taip
gaunama sinusinė srovė ir sumažėja variklio skleidžiamas triukšmas. Naudojant sinusinį filtrą
maksimalus kabelio ilgis yra 300 m. Bendra informacija apie išėjimo filtrus Išėjimo filtrai yra
naudojami siekiant sumažinti įtampos apkrovas variklio apvijoms, variklio izoliacijos sistemos
apkrovas ir kintamo dažnio variklio skleidžiamą akustinį triukšmą.   SPECIFIKACIJOS Produkto
pavadinimas: Sine-wave filter Produkto Nr.:96754978 EAN numeris:5700838641103 Įrengimas
Sumontuota ant: Siena Elektrotechniniai duomenys Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: x
200-500 V Rated current: 38 A Rated current at 100 Hz: 26.5 A Korpuso klasė (IEC 34-5): IP20
Kabelio skerspjūvio plotas: 16 mm2 Ritės atsijungimas: 180 W Kita Neto masė 19.9 kg Kilmės šalis:
HU Muitinės kodas: 85371098   Gamintojas: Grundfos

https://product-selection.grundfos.com/lt/products/cue-1/cue-accessories/sine-wave-filter-96754978?pumpsystemid=2409247104&tab=variant-specifications



