VANDENS SIURBLIAI, UAB

Tmonés kodas 144708571 W/ vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI

Giruliy g. 24, Siauliai
LT78138, Lietuva

HXW 30.16 ET STUMOKLINIS SIURBLYS SU EL.VARIKLIU
230-400/50Hz 12.5 HP - 2280.85 €

Gamintojas
ANNOVI °
REVERBERI
The Power of Experience
APRASYMAS:

Triju stumokliy siurblys su Svaistiklinio mechanizmo sistema. Vientisiniai keraminiai stimokliai.
Dviguby tarpiniu sandarinimo sistema. Siurblio galvuté - i$ kalto zalvario. Indukcinis elektros
variklis. SPECIFIKACIJOS Siurblio kodas: XXX54 Modelis: XW 30.16 N [siurbimas: G 3/4"
ISleidimas: G 3/8" Tepalas: SAE 30 Tepalo kiekis (kg): 0,87 Svoris (kg): 70 Galia (kW/AG): 9,2 /12,5
Daznis (Hz): 50 [tampa (V): 230-400 Poliy skai¢ius: 4 Apsaugos klasé ir darbinis rezimas: IP54 - S6
Apsukos (aps./min): 1450 Karteris: sléginiu budu lietas aliuminio lydinys Nasumas (I/min): 30
Korpusas: kalto Zalvario Maksimalus darbinis slégis (bar): 160 Svaistiklis: cinko ir aliuminio lydinys
Sunaudojama (absorbuota) galia (kW): 8 Sunaudojama (absorbuota) galia (AG): 10,7 Stumoklis:
keraminis Tarpiniy medziaga: NBR miSinys (nitrilinis kauciukas) Gamintojas: AR

SPECIFIKACIJOS:

Maks. naSumas (m3/val) 1.8


https://www.annovireverberi.it/industria/cerca
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I DATITECNICI E LE DIMENSIONI SONO INDICATIVI RPM REMARK NoTA

E POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA PREAVVISO.
TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS ARE INDICATIVES
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