VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva
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TEC30/4-180 CIRKULIACINIS SIURBLYS - 187 €
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APRASYMAS:

LEO TEC serijos cirkuliaciniai siurbliai - tai moderniis elektroniniai Slapiojo rotoriaus siurbliai, skirti
Sildymo, grindinio Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo ir kitoms uzdaroms cirkuliacinéms
sistemoms. Integruotas elektroninis valdymas ir energija taupantis nuolatiniy magnety variklis
leidZia siurbliui automatiskai prisitaikyti prie sistemos poreikiu, uztikrinant optimaly nasuma ir
mazas elektros energijos sanaudas. TEC serijos siurbliai pasizymi tyliu veikimu, paprastu
montavimu, patikima eksploatacija ir ilgaamziskumu. Dél auksto energinio efektyvumo (EEI < 0,20)
jie atitinka Siuolaikinius energijos taupymo reikalavimus ir yra tinkami tiek individualiems namams,
tiek daugiabuc¢iams, administraciniams bei komerciniams pastatams.



PAGRINDINES YPATYBES

e Elektroninis grei¢io reguliavimas

e Nuolatiniy magnety variklis

« Slapiojo rotoriaus konstrukcija

» Mazos elektros energijos sanaudos

e Tylus veikimas.

e Paprastas valdymas ir montavimas.

« Keli darbo rezimai (pastovaus slégio, proporcinio slégio ir pastovaus greicio)
 Energijos efektyvumo indeksas EEI iki 0,20.

NAUDOJIMO SRITYS
LEO TEC serijos siurbliai skirti:

 Radiatorinéms Sildymo sistemoms;

e Grindinio Sildymo sistemoms;

¢ Oro kondicionavimo sistemoms;

« Saldymo sistemoms;

e Védinimo sistemoms;

* Kitoms uzdaroms sléginés cirkuliacijos sistemoms.

DARBO SALYGOS

» Pumpuojamas skystis: Svarus, mazo klampumo, nekorozinis, be kietuju daleliy
e Terpés temperattra: nuo -10 °C iki +95 °C

e Aplinkos temperatura: nuo -10 °C iki +40 °C

e Maksimalus sistemos slégis: 10 bar

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Modelis Montavimo ilgis, mm Maks. debitas, m3/h Maks. kélimo aukstis, m Galia, W EEI

TEC30/4-180 180 3,0 4 20 0,18
TEC25/8-180 180 4,5 8 75 0,20
TEC30/6-180 180 4,0 6 40 0,20
TEC25/6-180 180 4,0 6 40 0,20
TEC25/6-130 130 4,0 6 40 0,20
TEC25/4-180 180 3,0 4 20 0,18
TEC25/4-130 130 3,0 4 20 0,18
MATMENYS

Modelis Jungtis Montavimo ilgis
TEC25/4-130 G1% 130 mm
TEC25/4-180 G1%2 180 mm
TEC30/4-180 G2 180 mm
TEC25/6-130 G1%2 130 mm
TEC25/6-180 G1%2 180 mm
TEC30/6-180 G2 180 mm
TEC25/8-180 G1%2 180 mm



SPECIFIKACIJOS:

Maks. naSumas (m3/val) 3

[tampa, V 230

Maks. kélimo aukstis (m.) 4

Variklio galingumas (kW) 0.02



