VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

GHPW 270 PRO BENZININIS AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINYS - 999 €

Gamintojas
B
FFGcroupP
QUALITY POWER TOOLS
v FFG
APRASYMAS:
YPATYBES

e Aliumininis siurblys su alktuniniu velenu, zalvarine galvute ir keraminiais stimokliais
e Automatinis apvadinis voztuvas su siurblio galvutés slégio mazinimo funkcija

e Metaliné paleidimo rankena su pagalbine rankena ir greitaja jungtimi

e Metalinis vamzdis ir sustiprinta slégio zarna

e Apsauga esant zemam alyvos lygiui

e Dvigubas oro filtras



e Antivibraciné sistema
» Ergonomiskas dizainas ir ratai, kad buty lengviau gabenti
e Oru auSinamas keturtaktis variklis, pritaikytas sunkioms darbo salygoms

NAUDOJIMO PASKIRTIS

» Naudojimo daznumas: profesionaliam naudojimui
 Valomas pavirsius: 90-150 m?
o Uzterstumo lygis: didelis

SPECIFIKACIJOS

e Maksimalus slegis: 270 bar

e Nominalus slegis: 234 bar

e Maksimalus nasumas: 1 020 1/val.

e Nominalus nasumas: 864 1/val.

e Siurblio tipas: strypinis-svaistiklinis
e Siurblio medziaga: zalvaris

e Cilindro darbinis turis: 420 cm?

e Variklio galia: 14,0 AG

¢ Apsisukimai per minute: 3 600 aps./min.
e Kuro bako talpa: 6,8 1

e Uzvedimo buidas: rankinis

e Svoris: 54,0 kg

KOMPLEKTO SUDETIS

Metaliné paleidimo rankena

Metaline ietis

Aukstaslégiai antgaliai (0°, 15°, 25°, 40°) / antgalis
15m ilgio armuotoji auksto slégio zarna

SPECIFIKACIJOS:

Maks. nasumas (m3/val) 1.02

Maks. kélimo aukstis (m.) 2700

Variklio galingumas (kW) 10.27






