VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf
PVM kodas LT447085716
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VS4/13 TURBINA 4” 1.1KW VARIKLIUI - 208.54 €
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Franklin Electric

APRASYMAS:

Panardinamieji siurbliai 4" ir didesnio skersmens giluminiams greziniams
Paskirtis

e Vandens tiekimo sistemos

e Laistymo ir purkstuvy sistemos

e Vandens valymo irenginiai

e Veju ir krastovaizdzio laistymas

o Siltnamiai ir medelynai

¢ Gaisry gesinimo sistemos

e Slégio didinimo sistemos

e Gyvenamuju namy ir tikiy greziniai bei drenazo sistemos
 Vandens tiekimas j rezervuarus, talpyklas ir i$ ju

e Fontanai



Savybes ir privalumai

o Kompaktiska ir patikima konstrukcija
 Suprojektuoti efektyviam darbui su hermetiskais arba alyva uzpildytais panardinamaisiais
varikliais. Atitinka NEMA standarto varikliy prijungimo matmenis (NEMA Standard motor
adapter)
 Hidrauliné konstrukcija uztikrina auksta naudingumo koeficienty, mazina energijos sanaudas
ir leidzia eksploatuoti ekonomiskesnes siurbimo sistemas
e Prisukama moviné jungtis
e NaSumas - iki 24 m?3/val. (50 Hz)
e Maksimalus kélimo aukstis - 350 m
e Tinka chemiskai ir mechaniskai neagresyviems skysCiams pumpuoti
¢ Gali veikti tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padeétyje
« Integruotas nerudijanciojo plieno atbulinis voztuvas apsaugo siurblj nuo hidraulinio smigio
e Pluduriuojancio tipo darbo ratai (sparnuotés) uztikrina didesnj atsparuma abrazyviniam
nusidéveéjimui, geresnj naSuma ir ilgesnj siurblio tarnavimo laika
e Darbo raty ir guoliy korpusy medziagos:
o POM (VS1, VS2, VS3, VS4, VS6, VS8)
o Polikarbonatas (VS10, VS15)
 Pasirenkamas priedas - ausSinimo gaubtas

Susije produktai

e Franklin Electric siurbliu parinkimo programa

Pagrindines techninés charakteristikos

Modelis VS1 VS2 VS3 VS4 VS6 VS8 VS10 VS15

Pakopy skaicius 6-26 5-36 5-38 4-44 7-56 5-56 5-32 8-25

Darbo raty tipas Radialinis = Radialinis Radialinis Radialinis P}1_s1§1 u PP.SI.a 4 P}1.51§1 4 Py.m.a 4
asinis asinis asinis asinis

Maksimali

siurbiamo

skyscio

temperatura

Nasumo

diapazonas, 0,3-1,6 0,9-3,3 1,2-4,8 1,8-6,0 2,7-8,0 3,6-10,5 5,4-16,0 9,0-24,0

m3/val.

Variklio galios

diapazonas, kW

Maksimalus

kélimo aukstis

esant 200 255 253 290 306 283 178 128

minimaliam

nasumui, m

Maksimalus

kélimo aukstis

(uzdaryto 209 256 268 310 351 339 194 154

voztuvo rezimu),

m

Hidraulines
jungtys

40 °C

0,37-1,1 0,37-2,2 0,37-3,0 0,37-4,0 0,75-5,5 0,75-7,5 1,1-7,5 2,2-7,5

1%" BSP 1%" BSP 1%" BSP 1%" BSP 1%" BSP 1" BSP 2" BSP 2" BSP


https://fele-selector.com/StartMain.aspx

Didziausias
leistinas smelio 100 g/m?3
kiekis vandenyje

Pries
laikrodzio
imosi . rodykle,
Sukimosi kryptis Sitmint &
iSleidimo
angos puses
Montavimo Vertikali
padétis arba
horizontali
Gamintojas: FE
SPECIFIKACI]JOS:

Maks. nasumas (m3/val) 6

Maks. kélimo aukstis (m.) 92

Variklio galingumas (kW) 1.1


https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/franklin-electric/4-submersible-pumps/vs4-submersible-pumps/#ProductInfo
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Franklin Electric

VS 4 - Performance curves 2850 rpm - 50 Hz

MEI > 040
ft m
320
1040 |
{84l
F 300 I S =1
= el e,
%oy i = -
| 280 ERRER =S =
!
880 | S NN
260 = N
[ X
N
800 240 N
34
i T == N N
g
20 =
720 Suy \
N
L Iy
200 ™ N
640 f N N
Ll N
[ 180 = 26 o - \ \‘
] 560 T
g ..'"'-.. \\ \
z | 160 — -
E Ty
L 80 N N
140 4 N
= = gl L L N N
400} 120 = == == N
mENy
[ L N
z0f 10 i N N
. B = I N \\ \\ \
a0} IneeN N \'
- = {09k il L nas N
l [ —— ~‘\ N N
160 F 07 == - ..._..“ \\ N
40
| "l‘ --.___-‘ “"h \\
va CESEDEErES
0 TR
[ [T ..‘%
ol o |
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 mi/h
% 70 n
60 = = ["f
50 - Lot Ty
40 C a
z A %
g 0 7
= 20 ki
o
10
"
0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 m/h

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 & 90 95 100 105  |/min

00120308 11/2025

0 1 2 3 456 7 8 9 101 121 141516 1718 19 2021 22 23 24 25 26 27 28  US.gpm
Flow

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to 1SO standard 9906:2012, grade 3B
Franklin Electric RN




