VANDENS SIURBLIAI, UAB

Imonés kodas 144708571 Wf vandens
PVM kodas LT447085716 SIURBLIAI

Giruliy g. 24, Siauliai
LT78138, Lietuva

UP501 12V SIURBLYS SU ATBULINIU VOZTUVU - 42.3 €

Gamintojas

MARCO.

APRASYMAS:

Naujieji panardinamieji siurbliai UP501, siilomi 12 V ir 24 V versiju, uztikrina greita montavima,
paprasta technine prieziira ir patikima veikima net ir sudétingomis eksploatavimo salygomis.
Variklio ir sparnuotés mazgo bajonetiné jungtis leidZia pakeisti variklj neatjungiant zarnuy ir
neiSimant siurblio korpuso i$ triumo, todél gerokai sutrumpéja aptarnavimo laikas ir supaprastéja
techninés priezituros darbai. Daugiafunkcés zarny jungtys, pritaikytos dviem skirtingiems zarny
skersmenims, suteikia daugiau montavimo galimybiy tiek jrengiant naujas sistemas, tiek
modernizuojant esamas. Integruotas atbulinis voztuvas neleidzia vandeniui grizti i siurblj ir padeda
visiSkai iStustinti triuma. Tai didina visos sistemos efektyvuma ir mazina nepageidaujamo siurblio
isijungimo tikimybe. Siurbliai sertifikuoti pagal ISO 8849 ir ISO 8846 standartus.

Kokius skyscius galima ir draudziama pumpuoti?
Galima pumpuoti:

 Vandenij, kurio temperatira nevirsija 43 °C



0 Svarbu: virSijus maksimalia leidziama pumpuojamo skysc¢io temperatiira, gamintojo

garantija nebegalioja.

Draudziama pumpuoti:

» Benzina - kyla gaisro ir sprogimo pavojus, taip pat pavojus Zzmonéms

« Tirpiklius - kyla gaisro ir sprogimo pavojus, pavojus Zzmonéms, gali buti pazeisti sandarikliai
e Degius skyscius, kuriu pliupsnio temperatira < 38 °C - kyla gaisro ir sprogimo pavojus
 Skyscius, kuriu klampa didesné nei 20 cSt - gali perkaisti elektros variklis

» Korozija sukeliancias chemines medziagas - gali buti paZeistas siurblys, sandarikliai ir

kilti pavojus Zmonéms

Technines specifikacijos

Parametras UP501 (12V)
Prekés kodas 16010112
Maitinimo jtampa, V 12

Maksimali vartojamoji srove, A 3,5

Saugiklio nominalioji srove, A 6

Maksimalus kélimo aukstis, m 4

[siurbimo aukstis, m -

Maksimalus nasumas, I/min 32
Maksimalus slégis, bar 0,4

Veleno sandariklis NBR

O formos ziedas (O-ring) NBR

Sroves tipas Nuolatiné (DC)
Zarnos jungties skersmuo, mm 19

Apsaugos klase IP67
Variklio galia, W 42
Matmenys, mm

Svoris, kg 0,4

Gamintojas: Marco

SPECIFIKACIJOS:

UP501 (24 V)
16010113
24
2
4
4
32
0,4
NBR
NBR
Nuolatiné (DC)
19
IP67
48

367 x 118 x 135067 x 118 x 135

0,4

Maks. nasumas (m3/val) 1.92

[tampa, V 12

Maks. kélimo aukstis (m.) 4


https://items.marco.it/en/up501-submersible-pump-with-non-return-valve-32-l-min.html

0.042

Variklio galingumas (kW)
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