VANDENS SIURBLIAI, UAB
Imoneés kodas 144708571
PVM kodas L.T447085716
Giruliy g. 24, Siauliai
L.T78138, Lietuva

CM1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS - 482.43 €

Gamintojas
S\
GRUNDFOS
Gamintojas

GRUNDFOS
JGALIOTAS

SERVISO PARTNERIS

GRUNDEFOS ¢




APRASYMAS:

Kompaktiskas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo iScentrinis siurblys su asiniu

jvadu ir radialiniu iSvadu. Velenas, darbaraciai ir kameros yra pagaminti i$ nerudijancio plieno.
Ivado ir iSvado dalys yra pagamintos iS ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios

konstrukcijos nesubalansuotas O ziedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais , Whitworth“

vamzdziy sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 faziu ant kojos sumontuota, ventiliatoriumi

ausinama, asinchroninj variklj. Tinkamas

o Sildymas komerciniuose pastatuose

¢ Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose

e Slegio kélimas komerciniuose pastatuose

e Centralizuotas Sildymas

e Buitinis vandens slegio kelimas

e Plovimas/valymas

o Sildymas pramonéje

e Vandens tiekimas ir perdavimas pramoneje
e Gélinimas

e Vandens paskirstymas

e Laistymas
e Centralizuotas vandens tiekimas

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Kontaktu dézutés padetis:

Frequency converter:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skyscio temperattros diapazonas:
Skyscio temperatira eksploatavimo metu:
Tankis:

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindziami siurblio duomenys:

Rated flow:

Rated head:

Pirminis veleno sandariklis:

Veleno sandariklio kodas:

Sertifikatai:

Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:
Kreives tikslumas:

Medziagos:

Tipo Zyméjimo paaiskinimas, guminiy medziagu kodas. E = EPDM, V=FKM:

Siurblio korpusas:

12 val.
None

Vanduo
-20..90 °C
20 °C

998.2 kg/m3

2900 rpm

1.7 m3/h

11.98 m

AQQE

AQQE
CE,EAC,UKCA
WRAS,ACS,NSF61
1S09906:2012 3B

E

Ketus
EN-GJL-200
ASTM A48-25A


https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/commercial-buildings/commercial-heating
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/commercial-buildings/commercial-air-conditioning
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/commercial-buildings/commercial-water-pressure-boosting
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/district-energy/district-heating
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/domestic-buildings/domestic-water-pressure-boosting
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/industrial-processes/industrial-cleaning-process
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/industrial-temperature-control/industrial-heating
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/water-treatment/industrial-water-supply-transfer
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/water-treatment/desalination
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/municipal-water-supply/water-distribution
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/municipal-water-supply/irrigation
https://product-selection.grundfos.com/lt/applications/municipal-water-supply/community-water-supply

Darbaratis: Nerudijantysis plienas
EN 1.4301

AISI 304

Tipo Zyméjimo paaiskinimas, medziagy kodas: A

Irengimas:

Aplinkos temperaturos intervalas:
Maksimalus darbinis sléegis:
Maks. slégis esant nurodytai temp.:
Jungties tipas:

Ivado jungties dydis:

ISvado jungties dydis:

Kontaktu dézutés padetis:
ISvado padetis:
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas:

Rémo dydis:

IE efektyvumo klase:

Nominali galia - P2:

Elektros tinklo daznis:

Tinka 50/60 Hz dazniui:
Nominali jtampa:

Perkrovos koeficientas:

Rated current:

Paleidimo srove:

Nominalios apsukos:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Integruota variklio apsauga:
Cable included (Yes/No):

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =:

Neto mase:
Bruto maseé:
Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

-20 .. 55 °C
10 bar

10 bar /90 °C
Rp

1 inch

1 inch

12 val.

12

IEC

71A

[E2

0.3 kW

50 Hz

N
1x220-230VV
1.00

2.10-2.05 A
390-430 %
2800-2820 rpm
IP55

F

PTO

N

0.7
11 kg
13.5 kg

Maks. nasumas (m3/val) 2.55

230

[tampa, V

Maks. kélimo aukstis (m.) 18


https://product-selection.grundfos.com/lt/products/cm-cme/cm/cm-1-2-92889349?frequency=50&pumpsystemid=3116347536&tab=variant-quotation

Variklio galingumas (kW)
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Siurbiamas skystis = Vanduo
Skyscio temperatara darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m*
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