Kiekis | ApraSymas
1 SEG.40.12.2.50B

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo
Produkto Nr.: 96075905

Nesavisiurbis, vienpakopis, iScentrinis siurblys su horizontaliu iSvadu, specialiai sukonstruotas iSsiurbti
kanalizacijos vandenj su klozety nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistema, kuri sumala kietus objektus |
mazas daleles, kad jos galéty bati pasSalintos per palyginti mazo skersmens vamzdzius.

Siurblio pavirSius yra lygus, kad prie jo nekibty purvas ir kiti neSvarumai. Atspari korozijai neradijanciojo plieno
apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina technine siurblio priezilra.

~SmartTrim“ sistema leidZia lengvai reguliuoti darbaracio tarpelj, kad baty uztikrintas maksimalus siurblio
efektyvumas visa jo tarnavimo laika.

Valdikliai:
Drégmes jutiklis: be drégmes jutiklio
AUTOADAPT: NE
Skystis:
Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis
Skyscio temperatiros diapazonas: 0 ..40 °C
Tankis: 998.2 kg/m3
Techniniai duomenys:
Darbaracio tipas: SMULKINTUVO SISTEMA
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC
Antrinis veleno sandariklis: LIPSEAL
Sertifikatai ant vardinés plokstelés: PA-I
Kreiveés tikslumas: 1ISO9906:2012 3B2
Medziagos:
Siurblio korpusas: Ketus

EN1561 EN-GJL-200
Darbaratis: Ketus

EN1561 EN-GJL-200

|rengimas:

Maksimali aplinkos temperatara: 40 °C
Maksimalus darbinis slégis: 6 bar
Standartinis flansas: DIN
Vamzdyno jungtis: DN40/50
Siurblio iSvadas: DN 40
Slegis: PN 10

Maksimalus panardinimo gylis: 10 m
Automatiné jungiamoji mova: 96076063

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 1.6 kW
Nominali galia - P2: 1.2 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3 x400-415V
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Leistini jtampos svyravimai: +6/-10 %
Maks. paleidimy skaicius per valandg: 30
Nominali srové: 3A
Paleidimo srove: 21A
Nominali srové be apkrovos: 21A
Cos fi — galios koeficientas: 0.81
Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.72
Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.58
Nominalios apsukos: 2750 rpm
Inercijos momentas: 0.0038 kg m2

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 73 %
Variklio naSumas esant 3/4 apkrovos: 71 %
Variklio naSumas esant 1/2 apkrovos: 66 %

Poliy skaicius: 2
Paleidimo budas: tiesioginis
Korpuso klase (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Skirtas sprogiai aplinkai: ne

Kabelio ilgis: 10 m
Kabelio tipas: LYNIFLEX
Kabelio kistuko tipas: NO PLUG
Kita:

Neto masé: 42.1 kg
Danijos VVS Nr.: 391342131
Svedijos RSK Nr.: 5885829
Suomijos LVI Nr.: 4836103
Norvegijos NRF Nr.: 9045801
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96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz
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ApraSymas

Verte

Bendra informacija:
Produkto pavadinimas:
Produkto Nr.:

EAN numeris:

Techniniai duomenys:
Maks. debitas:
Maks. slégio aukstis:

Darbaracio tipas:

Pirminis veleno sandariklis:
Antrinis veleno sandariklis:

Sertifikatai ant vardinés ploksteles:

Kreivés tikslumas:
Medziagos:
Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Irengimas:

Maksimali aplinkos temperatdra:
Maksimalus darbinis slégis:
Standartinis flanSas:
Vamzdyno jungtis:

Siurblio iSvadas:

Slégis:

Maksimalus panardinimo gylis:
Sausas/Slapias jreng.:
Automatiné jungiamoji mova:
Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skyscio temperatiros diapazonas:

SEG.40.12.2.50B
96075905
5700394850780
5700394850780

51I/s
20.7m

SMULKINTUVO SISTEMA

SIC/sIC

LIPSEAL

PA-I

1IS09906:2012 3B2

Ketus
EN1561 EN-GJL-200
Ketus
EN1561 EN-GJL-200

40 °C

6 bar

DIN

DN40/50

DN 40

PN 10

10 m
SUBMERGED
96076063

Be koks Niutono skystis
0..40°C
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SEG.40.12.2.50B, 3*400 V, 50Hz
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Tankis: 998.2 kg/m3
Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 1.6 kW
Nominali galia - P2: 1.2 kw
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3x400-415V
Leistini jtampos svyravimai: +6/-10 %
Maks. paleidimy skai€ius per valandg: 30

Nominali srové: 3A
Paleidimo srové: 21A
Nominali srové be apkrovos: 21A

Cos fi — galios koeficientas: 0.81

Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.72

Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.58
Nominalios apsukos: 2750 rpm
Inercijos momentas: 0.0038 kg m?
Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 73 %
Variklio naSumas esant 3/4 apkrovos: 71 %
Variklio naSumas esant 1/2 apkrovos: 66 %

Poliy skaicius: 2

Paleidimo bidas: tiesioginis
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Skirtas sprogiai aplinkai: ne

Variklio apsauga: TERMORELE
Siluminé apsauga: iSor.
Kabelio ilgis: 10m
Kabelio tipas: LYNIFLEX
Kabelio kiStuko tipas: NO PLUG
Valdikliai:

Valdymo dézuté: néra
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Aprasymas

Verte

Drégmes jutiklis:
AUTOADAPT:

Kita:

Neto masé:

Danijos VVS Nr.:
Svedijos RSK Nr.:
Suomijos LVI Nr.:
Norvegijos NRF Nr.:

Papildomas jéjimas/iSéjimas:

External
be drégmes jutiklio
NE

42.1kg
391342131
5885829
4836103
9045801
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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