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VERTIKALUS SLEGINIS
INDAS (HIDROFORAS)

PumPlus sléeginis indas (hidroforas) yra pagrinding sléginéswandens

sistemos dalis, pat@ikantigVandens sieg) nustayt ameWayjel Inde yra
papildoma vandens atsarga tarp diafragmos ir polipropileninio korpu-
so jdéklo, o suslégto oro kamera sudaro cikliskg vandens padavima.
Sis procesas sumazina siurblio variklio, palaikan¢io sistemos slégj
uzduotame lygyje, paleidimy skaiciy.

Diafragmos jtempimas palaiko tinkamag sistemos vandens slégj,
uztikrindamas tinkamg indy plovimo bei skalbimo masinos veikima, o
taip pat patikima vandens srautg dusui ir voniai. PumPlus hidroforas
- tai energija taupantis jrenginys, kuriam nereikalingas joks techninis
aptarnavimas. Teisingai parinktas siurblys ir hidroforas sistemoje
dirbs kaip suderinta komanda, kuri patenkins Jusy poreikius ir

uztikrins Jums patikimga ir ilgg tarnavima.
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AQUASKY PUMPLUS VERTIKALUS SLEGINIS INDAS (HIDROFORAS)

' Indo Priimamas ; Aukstis Pakuotés Pakuotés Pakuotés Netto Brutto  Pakuotés
fodelis Talpa Vandens Kiekis D'ame“asmd ligis Plotis Aukstis Svoris Svoris Toris
Numeris ! grinda lis

Litrai  Galonai Litrai Galonai cm  coliai cm  coliai cm  coliai cm  coliai cm  coliai Kg Lbs Kg Lbs K;éb('i:e
APT-1.3 1.3 035 0.4 0.1 (13 ORSEY] 200 7.9 31051242 300 11.8 2205 27115996 3.1  6.84 0.84
APT-3 3 0.5 1.0 0.25 (1 3*0RSRoN] 215 85 & ) (12 300 11.8 24,05 GR i 41 9.04 47 ° 10.4 0.84
APT-8 8 2.0 3.5 0.9 20.3 8.0 29.0 11.4 2 g &5 215 85 315 412.4 19 419 2.3 5107 0.52
APT-12 12 32 6.0 1.6 BE.0 49 SEHU /A 23.5W9.3 2358 98 395 W54 2.9%0:6.40 3.2 T06 0.77
APT-18 18 4.5 9.5 2.5 28.00 11.0 305 28 Sl 1.2 28.5 142 39:5, 15 b33 g7-28

APT-24 24 6.0 11.5 3.0 295 1.6 415 163 3Ny, 12.2 Bn.o 1@2 445;)175’,/39 @860
APT-40 40 10 20.0 5.2 29.5 11.6 55. 0 S2(R7 o g2 31.0 122 570‘, ﬁ9 ?130

PASTATONASHIORCLEE e

APT-60 60 14 428 113 38.1 15.0 60.0 23.6 41.0 16.2 41.0 16.2 62.0 244 97 214 11.0 243 3.68
APT-80 80 20 50.0 13.0 38.1 15.0 78.0 30.7 41.0 16.2 41.0 16.2 81.0  31.9 13.1° 28.9 14.6 32.2 4.81
APT-100 100 28 58.5 15.0 38.1 15.0 99.5 443942 41.0 16.2 41.0  16.2 101.0 39.8 16.6  36.7 18.4  40.6 6.00
APT-120 120 32 58.8 15.0 38.1 15.0 112.0 441 41.0 16.2 41.0  16.2 114.0 449 20.1 443 22.7 50.1 6.77
APT-130 130 34 85.6 225 55.9 220 75, 0892965 56:0 75224 56,0%722.1 76.0  29.9 21.5  47.4 245 54.1 8.42
APT-160 160 (A 115 30.0 55.9 220 91.5 36.0 56.0 22.1 56.0 + 22.1 92.0 36.2 245 54.0 27.8 613 10.19
APT-200 200 53 128 33.8 55.9 220 100.5 39.6 56.0 22.1 56:0 /7224 102.5 40.4 29.5  65.1 328 724 11.35
APT-240 240 62 140  35.2 55.9 22.0 116  45.7 56.0 22.1 56.0 221 118.0 46.5 349 7170 37.7 83.2 13.07
APT-300 300 81 167  44.0 55.9 22.0 145 57.1 56.0 22.1 56.0 221 147.0  57.9 411 90.7 47.1 103.9 16.28
APT-450 450 120 360 95.1 65.0 25.6 140 55.2 690115274 69.0 27.1 144.0 56.7 56.5 124.6 615 135.6 24.2
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