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SANIBEST  PRO®

Įrengimo ir naudojimo instrukcija
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SANIBEST PRO

EN 12050-3
B85
220-240 V - 50/60Hz
1100 W  -IP44
     (Class1)

EN12050-3

Service information : www.sfa.fr
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UAB VANDENS SIURBLIAI
Įmonės kodas 144708571  PVM mokėtojo kodas LT447085716 Girulių g. 

24, Šiauliai, LT-78138

info@siurbliai.lt www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11,  +370 686 31478,  vilnius@siurbliai.lt 
KAUNAS, Kuršių g. 7,  +370 612 33939,  kaunas@siurbliai.lt 

KLAIPĖDA, Baltijos pr. 8,  +370 663 62230,  klaipeda@siurbliai.lt 
ŠIAULIAI, Girulių g. 24,  +370 614 00655,  siauliai@siurbliai.lt 

PANEVĖŽYS, Beržų g. 1,  +370 615 59542,  panevezys@siurbliai.lt

SERVISAS, Girulių g. 24, Šiauliai, Mob. +370 616 40014, Mob. +370 687 37218, Tel. +370 41  540 716, servisas@siurbliai.lt
SERVISAS, Oslo g. 11, Vilnius, Mob. +370 686 97064, nerijus@siurbliai.lt 

SERVISAS, Baltijos pr. 8, Klaipėda, Mob. +370 687 15795, vidmantas@siurbliai.lt
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1  ĮSPĖJIMAS
Ši nuotekų šalinimo siurblinė 
suprojektuota ir pagaminta pagal 
galiojančias normas. Gamykloje jai buvo 
atliekama nuolatinė kokybės kontrolė 
pagal ISO 9001. Kad jūsų įrenginys 
tinkamai veiktų, turite atidžiai laikytis 
šiame vadove pateiktų montavimo ir      
priežiūros nurodymų.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti 
asmenims (įskaitant vaikus), kurių 
fizinės, jutimo ar psichinės galimybės 
yra ribotos arba kurie neturi patirties ir 
žinių kaip jį naudoti, nebent jie būtų 
prižiūrimi ir buvo gavę nurodymus dėl 
saugaus prietaiso naudojimo iš už jų 
saugumą atsakingo asmens. Vaikams 
draudžiama žaisti su prietaisu. 

2  NAUDOJIMAS
Šis įrenginys yra kompaktiška siurblinė, 
skirta nuotekoms pašalinti iš unitazo 
(su horizontalia išleidimo anga), dušo*, 
bidė* arba praustuvo*. (*: priklausomai 
nuo modelio). Šis prietaisas atitinka EN 
12050-3 ir Europos reglamentus dėl 
elektros saugos ir elektromagnetinio 
suderinamumo. Norėdami peržiūrėti 
eksploatacinių savybių deklaraciją, 
spustelėkite skirtuką „Iliustracijos ir 
lentelės“, esantį kiekviename mūsų 
internetinės svetainės produkto 
aprašymo puslapyje.

3 MONTAVIMAS
Prietaisas turi būti toje pačioje patalpoje, 
kurioje yra tualetas, taip pat kita 
sanitarinė įranga, prijungta prie jo, jei 
tokia yra. Prie prietaiso turi būti laisvai 
prieinama jo patikrinimo ir techninės 
priežiūros tikslais.
Prietaiso įrengimas ir naudojimas turi 
atitikti vietinius reglamentus ir EN 
12056-4.
Siurblį montuokite taip, kad jis nesiliestų 
prie patalpos sienos, pastatykite siurblį 
ant visiškai lygaus grindų paviršiaus, kad 
nepažeistumėte tinkamo antivibracinių 
tarpiklių veikimo, tinkamai pritvirtinkite 
išleidimo vamzdžių sistemą taip, kad 
atstumas tarp tvirtinimo elementų 
neviršytų vieno metro.

  ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Elektros jungtis prijunkite baigę 
kitus įrengimo darbus.  Elektros 
įrangą turi sumontuoti kvalifikuotas 
elektrotechnikos inžinierius.Prietaisas 
turi būti pastatytas taip, kad būtų 
prieinamas elektros maitinimo lizdas.

Šis prietaisas turi būti prijungtas prie 
įžeminimo (I klasė) ir didelio 
jautrumo (30 mA) diferencinio 
grandinės pertraukiklio (srovės 
nuotekio relės).
Lizdas turi būti naudojamas tik prietaiso 
maitinimui. Jei prietaiso laidas yra 
pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas 
arba jo įgaliotas serviso atstovas, kad 
būtų išvengta galimos rizikos.
Normos ir taisyklės. Laikykitės šalyje 
galiojančių eeglamentų dėl saugos 
vonios kambaryje. 

Patikrinkite, ar sandarūs sujungimai su 
santechnikos įrenginiais: unitazu, dušu*, 
bidė*,kriaukle* (* priklausomai nuo modelio). 

5 TECHNINIS APTARNAVIMAS
ATSARGIAI !!!
Ilgalaikio nenaudojimo atveju būtina 
nutraukti bendrą vandens tiekimą ir 
apsaugoti įrenginį nuo šalčio, išleidžiant 
vandenį iš siurblio korpuso.
VALYMAS IR KALKIŲ PAŠALINIMAS 
Norėdami pašalinti kalkes ir išvalyti 
siurblinę bei unitazą, turėtumėte 
reguliariai naudoti specialiai padarytą 
kalkių šalinimo priemonę arba tirpalą, 
kuriame yra 1 litras 9% acto 5 litrams 
vandens.

7   GARANTIJOS SĄLYGOS
Prietaisui suteikiama dvejų metų nuo įsigijimo datos garantija su sąlyga, kad jis montuojamas 
ir naudojamas pagal šiame vadove pateiktus nurodymus

ATSARGIAI!!! Ši garantija taikoma tik tualetinio popieriaus, išmatų ir sanitarinio 
vandens šalinimui. Į garantiją neįtraukta jokia prietaisui padaryta žala smulkinant 
svetimkūnius, pvz., medvilnę, tamponus, higieninius paketus, šluostes, maisto produktus, 
prezervatyvus, plaukus, metalinius, medinius ar plastikinius daiktus. Skysčių, tokių kaip pvz., 
tirpiklių, aliejų ar rūgščių, pumpavimas gali sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją. 

4 EKSPLOATAVIMO PRADŽIA 
Atlikę elektros ir hidraulinius prijungimus, 
kelis kartus nuleiskite vandenį. Unitazo 
išleidimo angos turi būti sandarios.

6  TRIKTYS, JŲ PRIEŽASTYS IR ŠALINIMO BŪDAI

TRIKTIS GALIMOS 
PRIEŽASTYS

TRIKČIŲ ŠALINIMO
BŪDAI

•  Variklis neįsijungia •  Įrenginys neįjungtas į tinklą.
• Sutrikęs maitinimas.
• Variklio ar valdymo sistemos problema.

• Prijunkite įrenginį.
• Patikrinkite maitinimą.
• Kreipkitės į įgaliotą serviso atstovą. 

•  Variklis veikia triukšmingai arba 
gaudžia ir nepaleidžiamas.

•  Svetimkūnis trukdo varikliui suktis
•  Variklio ar valdymo sistemos gedimas

• Išimkite svetimkūnį.
• Nepavykus pašalinti trikties, 

kreipkitės į  įgaliotą serviso 
atstovą

•  Prietaisas veikia su pertrūkiais. •  Prie prietaiso prijungtos sanitarinės 
įrangos įtaisų jungtyse nutekėjimas

•  Prakeidžia atbulinis vožtuvas

• Patikrinkite įtekėjimo pusės įrenginius.
• Išvalykite arba pakeiskite atgalinio 

srauto vožtuvą. 

•  Variklis veikia tinkamai, bet nesustoja 
arba ilgai veikia.

•  Išleidimo angoje kėlimo aukštis arba 
ilgis yra per didelis arba jame yra per 
daug jungčių (hidraulinė apkrova)

•  Hidraulinės problemos, užsikimšimas

• Vėl peržiūrėkite įrenginius.
• Nepavykus pašalinti trikties, 

kreipkitė į įgaliotą serviso atstovą. 

•  Prietaisas sustoja Prietaisas veikė per ilgai (suveikė 
šiluminė apsauga)

•  Palaukite, kol bus paleista iš naujo.
• Prireikus kreipkitės į įgaliotą serviso 

atstovą.

•  Variklis veikia, o vanduo į WC teka 
lėtai.

• Užsikimšusi ventiliacinė anga.
• Variklio triktis. 

• Atkimškite ventiliacijos angą.
• Nepavykus pašalinti trikties, 

kreipkitės į įgaliotą serviso atstovą. 

•  Drumzlinas vanduo subėga atgal į 
dušą (prietaisai su įleidimo anga šone).

•  Dušas įrengtas per žemai, palyginti su 
smulkintuvu.

• Užsikimšusios šoninio įleidimo sklendės.

• Apžiūrėkite įrenginį.
• Išvalykite sklendes.
• Nepavykus pašalinti trikties, pkreipkitės 

į įgaliotą serviso atstovą. 

PRIEŠ ATLIEKANT VISAS OPERACIJAS, PRIETAISAS 
TURI BŪTI ATJUNTAS NUO ELEKTROS TINKLO
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