DAB E.SWIM - EUROSWIM SIURBLI

PARINKIMAS

|Scentriniai siurbliai baseinams

EUROSWIM

'CHARAKTERISTIKOS \

® Vpag tylus veikimas (53-64 dB).

@ Korozijai atsparios medziagos, stiklo pluostu sustiprintas technopolimeras,
metalo komponenty kataforizuota danga.

@ Nasumas nuo 0,4 iki 42 m3/h, maksimalus pakélimo aukstis yra 22 m

@ (EUROSWIM) NaSumas nuo 0,4 iki 30 m3/h, pakélimas iki 16 m (E.SWIM)

@ Maksimali aplinkos temperattra +50 ° C.

@ Siurblyje integruotas filtras su lygiu pavirSiumi.

@ Energijos taupymas dél reguliuojamy apsuky ar nasumo valdymo.(E.SWIN

‘PRITAIKYMAS

@ Buitiniams ir gyvenamiesiems baseinams.
@ Zemés ikio ir pramonés vandens valymui.

@ Svariam ar Siek tiek ne$variam vandeniui su kietomis dalelémis, pluostais

=

Vandens cirkuliacija baseiny filtravimo sist .
!Integruotas daznio keitiklis ir valdymo pultas. (E.SWIM)) J ( encens cirdiiacia baseind Travimo sisiemose J
. E.SWIM - EUROSWIM (asmeniniam naudojimui)
BASEINO APYTIKSLIAI )
MATMENYS (m) VANDENS TORIS VANDENS SRAUTAS MODELIS MODELIS
(m3) (Nasumas m3/h) E.SWIM EUROSWIM
5 EUROSWIM 50
8x4 nuo 35 iki 40 9 E.SWIM 150 - APSUKOS 75% EUROSWIM 75
B E.SWIM 150 - APSUKOS 80% EUROSWIM 75
8x4 - 10x5 nuo 50 iki 70 15 E.SWIM 150 - APSUKOS 85% EUROSWIM 100
10x5 - 12x5 nuo 70 iki 90 20 E.SWIM 150 - APSUKOS 95% EUROSWIM 150
5 . EUROSWIM 150
11x6 - 12x6 nuo 90 iki 110 20 E.SWIM 150 - APSUKOS 100% EUROSWIM 200
. E.SWIM - EUROSWIM (visuomeniniams baseinams ir SPA)
BASJE%QEQ{;“A' VANDENS VANDENS SRAUTAS MODELIS MODELIS
TURIS (m3) (NaSumas m3/h) E.SWIM 150 EUROSWIM
B . EUROSWIM 100
5 EUROSWIM 150
8x4 - 10x5 nuo 50 iki 70 24 E.SWIM 150 - APSUKOS 100% EUROSWIM 200
B EUROSWIM 200
10x5 - 12x5 nuo 70 iki 90 30 - EUROSWIM 300
11x6 - 12x6 nuo 90 iki 110 40 - EUROSWIM 300




