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Ispéjimas

Prie$ jrengdami perskaitykite Sig jrengimo
ir naudojimo instrukcija. Jrengiant ir
naudojant reikia laikytis vietiniy
reikalavimy ir visuotinai priimty geros
praktikos taisykliy.

Ispéjimas

Sio produkto naudojimas reikalauja
patirties ir Ziniy apie produkta.
Draudziama naudoti §j produktg asmenims
su sumazéjusiais fiziniais, sensoriniais ar
arba apmokyti asmens, atsakingo uz jy
sauguma.

Draudziama vaikams §j produktg naudoti
arba su juo zaisti.

instrukcija

1. Siame dokumente naudojami
simboliai

Ispéjimas
Nesilaikant Siy saugumo nurodymy, iSkyla
traumy pavojus.

Nesilaikant 8iy saugumo nurodymy, gali

blogai veikti arba sugesti jranga.

Pastabos arba nurodymai, padedantys
lengviau atlikti darbg ir uztikrinti saugy
eksploatavima.

Pastaba

2. "Unilift" KP siurbliai

"Grundfos" "Unilift" KP serijos siurbliai gaminami $iy
versijy:

« Unilift KP-A su pladiniu jungikliu (automatinis
valdymas)
« Unilift KP-AV  su vertikaliu lygio jungikliu
(automatinis darbas)
« Unilift KP-M be lygio daviklio (rankinis
valdymas)
"Unilift" KP-A su  "Unilift" KP-AV
pladiniu jungikliu su vertikaliu
lygio jungikliu

TMO1 1107 1205

1. pav. Siurbliai su lygio davikliu

Poz. Aprasymas

ISvadas, Rp 1 1/4
Rankena

Kabelio spaustukas

|siurbimo kosStuvas

Siurblio korpusas

Pladinis jungiklis

N|lojlao|r|[w|N|=

Vertikalus lygio jungiklis




3. Paskirtis

"Unilift" KP 150, KP 250 ir KP 350 siurbliai - tai
vienpakopiai panardinamieji siurbliai, skirti siurbti
nesvary nuoteky vanden;.

"Unilift" KP siurblys gali neuzsikim§damas ir
nesugesdamas siurbti vandenj su ribotu kiekiu
kietyjy iki 10 mm skersmens daleliy.

Siurblys gali bati naudojamas automatiniu arba
rankinio valdymo rezimu ir tinka tiek nuolatiniam, tiek
laikinam naudojimui.

Siurbliai yra skirti:
« drenazo duobiy i$siurbimui
« skalbimo masiny, voniy, plautuviy ir t.t. nuoteky
iSsiurbimui i§ Zemai esanciy pastato daliy iki
kanalizacijos lygio
« vandens i$siurbimui i$ uzliety rasiy ar pastaty
« duobiy, j kurias suteka pavirSinis vanduo i$§
lietvamzdziy, duobiy, tuneliy ir t.t., iSsiurbimui
« baseiny, tvenkiniy ar fontany iSsiurbimui
Ispéjimas
Siurblio negalima naudoti baseinuose ar

kituose vandens telkiniuose, kai vandenyje
yra zmoniy.

3.1 Siurbiami skysciai

Siurblys yra netinkamas siurbti Siuos skyscius:
« skysciai, kuriuose yra ilgo pluosto

« degus skysciai (dyzelinas, benzinas ir t.t.)

« chemiskai agresyvis skysciai

Siurblyje yra apie 70 ml netoksisko
rotoriaus tepimo skyscio, kuris siurblio

nesandarumo atveju gali patekti j
siurbiama skystj.

4. Funkcijos

Unilift KP-A

Pladinis jungiklis automatiskai jjungia/iSjungia siurblj.

Unilift KP-AV

Vertikalus lygio jungiklis automati$kai paleidzia/
sustabdo siurblj.

Unilift KP-M

Siurblys jjungiamas/i§jungiamas iSoriniu jungikliu
rankiniu badu.

5. Eksploatavimo salygos
Skyscio temperatira
Min. 0 °C.

Maksimali skyscio temperatra priklauso nuo siurblio
nominalios jtampos. Zr. lentele:

Maks. skyscio

[tampa temperatara
[°C]

1x 100V, 50 Hz +35

1x 110 V, 50 Hz +40

1 x 100-110 V, 50 Hz" +40

1 x 220-230 V, 50 Hz +50

1 x 220-240 V, 50 Hz, 50 Hz" +50

1 x 230-240 V, 50 Hz +50

1x 100V, 60 Hz +35

1x 115V, 60 Hz +50 (KP 350: +45)

1x 220V, 60 Hz +40

3 x 200V, 50 Hz +35

3 x 380-400 V, 50 Hz") +50

3 x 380-415 V, 50 Hz +50

3x 200V, 60 Hz +35

Ne maZesniais kaip 30 minuciy intervalais, ne
daugiau kaip po 2 minutes siurblys gali siurbti iki
maks. +70 °C temperatiros skystj.

) "Unilift" KP 350 maitinimo jtampos variantas
Sandéliavimo temperatiira

Nuo -20 °C iki +70 °C.

Irengimo gylis

Maks. 10 metry Zemiau skyscio pavirSiaus.

Visada turékite maziausiai 3 m laisvo
kabelio vir§ skyscio lygio. Siurbliams su 10
m kabeliu tai apriboja jrengimo gylj iki 7 m,
o siurbliams su 5 m kabeliu - iki 2 m.

——— Siurbliai su 3 m kabeliu skirti tik
pramoniniam naudojimui.

5.1 Garso slégio lygis

Siurblio garso slégio lygis yra mazesnis uz EB
irengimy direktyvoje 2006/42/EB nurodytas ribines
vertes.

Démesio
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6. [rengimas

Draudziama siurblj jrengti pakabinant jj uz
maitinimo kabelio arba iSvado vamzdzio.
m Nenuleiskitg lirlnekelkite .siurbliolui . )
elektros maitinimo kabelio. Kelkite siurblj
uz vamzdzio/zarnos arba uz troso,
pritvirtinto prie siurblio rankenos.

Pagal EN 60335-2-41/A2:2010 Sis

produktas su 5 metry maitinimo kabeliu

gali bati naudojamas tik patalpose.

6.1 Reikalinga vieta

6.1.1 Unilift KP-A

Jei siurblys jrengiamas duobéje, kad pladinis
jungiklis galéty laisvai judéti, duobés matmenys turi
bati ne mazesni nei nurodyti 2 pav. 3 pav. parodytas
siurblys su vertikaliu lygio jungikliu.
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3. pav. Min. duobés matmenys "Unilift" KP-AV

siurbliui

6.1.2 Unilift KP-M

Siurbliui nereikia daugiau vietos, nei siurblio
matmenys. Zr. 10 psl.

6.2 Kaip padeéti siurblj

"Unilift" KP-A ir "Unilift" KP-M galima statyti
vertikaliai iSvadu j virSy. Siurblys taip pat gali bati
naudojamas horizontalioje arba pasvirusioje
padétyje, taCiau iSvadas visada turi bati virSuje.
Zr. 4 pav.

0000099
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TMO0O 1548 0493

4. pav. "Unilift" KP-A ir "Unilift" KP-M siurbliy

padétys

"Unillift" KP-AV siurblys visada turi bati
statomas vertikaliai.

Siurblys turi bati pastatytas taip, kad jsiurbimo
koStuvas nebdty purve, dumble ar pan. Tai galima
uztikrinti padedant siurblj ant plyty, metalinés
plokstés ar pan. Zr. 5 pav.

TMO0O 1549 0493

5. pav.

Siurblys pastatytas ant plokstés

6.3 ISvado vamzdzio prijungimas

Prijunkite iSvado vamzdj arba Zarng prie Rp 1 1/4
iSvado. Plieninj vamzdj galima jsukti tiesiai j siurblio
iSvada.

Stacionaraus jrengimo atveju j iSvadg jsukite
jungiamaja mova, kad baty lengviau siurblj atjungti.
Jei naudojama Zarna, jsukite Zarnos jungiamajg
mova.

Stacionariose instaliacijose su pladiniu lygio
jungikliu iSvado vamzdyje arba Zarnoje sumontuokite
atbulinj vozZtuva.

Draudziama siurblj jrengti pakabinant jj uz
iSvado vamzdzio.




6.4 Paleidimo/sustabdymo lygis

6.4.1 Unilift KP-A

Paleidimo ir sustabdymo lygiy skirtumg galima

sureguliuoti keiciant laisvos kabelio dalies tarp

pladinio jungiklio ir siurblio rankenos ilgj.

« Esantilgai laisvai kabelio daliai, siurblys
paleidziamas ir sustabdomas reciau, ir bina
didesnis lygiy skirtumas.

« Esant trumpai laisvai kabelio daliai, siurblys
paleidziamas ir sustabdomas dazniau, ir bdna
mazesnis lygiy skirtumas.

Kad pladinis jungiklis galéty paleisti ir sustabdyti

siurblj, laisvos kabelio dalies ilgis (L) turi bati ne

mazesnis kaip 70 mm ir ne didesnis kaip 150 mm.

Zr. 6 pav.
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6. pav. Unilift" KP-A siurblio paleidimo ir
sustabdymo lygiai
Kabelio ilgis Kabelio ilgis
(L) (L)
Siurblio min. 70 mm maks. 150 mm
tipas
Start Stop Start Stop
[mm] [mm] [mm] [mm]
Unilift
KP 150 A
Unilift 290 140 335 100
KP 250 A
Unilift
KP 350 A 300 150 345 110

6.4.2 Unilift KP-AV

Siurbliuose su vertikaliu lygio jungikliu lygiy skirtumo
koreguoti negalima. Paleidimo/sustabdymo lygiai
parodyti 7 pav.

p Start

— & Stop
(110 mm*)

090 02 0994

TMO1 1108 3797

7. pav.

KP-AV paleidimo/sustabdymo lygiai
* "Unilift" KP 350 atveju.

6.5 Elektros jungtys

Elektros maitinimas turi bati prijungtas laikantis

vietiniy reikalavimy.

Patikrinkite, ar maitinimo jtampa ir daznis atitinka

siurblio vardinéje ploksteléje nurodytas vertes.
Ispéjimas
Siurblys turi bati prijungtas prie iSorinio
tinklo jungiklio, kuriame tarpelis tarp
atidaryty kontakty yra ne mazesnis kaip 3
mm.

Saugumo sumetimais visi siurbliai turi bati
jungiami j lizdg su jzeminimo kontaktu.

Lizdo jZeminimo kontaktas turi bati
prijungtas prie siurblio jZeminimo kontakto.
Todeél kistuko jzeminimo kontaktas turi
atitikti lizdo jZeminimo kontaktg. Jei taip

néra, naudokite tinkamg adapterj.

Ispéjimas
Nuolatinéje instaliacijoje rekomenduojama
irengti nuotékio j zeme iSjungiklj, kurio
suveikimo sroveé baty < 30 mA.
Siurblio variklis turi apsaugg nuo perkaitimo ir jam
nereikia jokios papildomos variklio apsaugos.
Jei variklis perkaista, jis automatiskai iSsijungia.

Kai variklis atvésta iki normalios

temperatdros, jis vél automatiskai

isijungia.

Lietuviskai (LT)
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"Unilift" KP 350, 3 x 200 V, 50 Hz varikliai turi bati
prijungti prie variklj apsaugancio jungtuvo.

Trifaziai siurbliai su pladiniu jungikliu (Unilift KP-A)
turi bati prijungti prie tinklo per kontaktoriy. Zr. 8 pav.

+

N L1

L2 L3

Geltonas/zalias

TMO00 2011 3793

8. pav. Laidy prijungimo schema

6.5.1 Sukimosi krypties patikrinimas

(tik trifaziy siurbliy atveju)

Darbaracio sukimosi kryptj reikia patikrinti kiekvieng

kartg, kai siurblys prijungiamas naujoje vietoje.

Darbaracio sukimosi kryptj galima patikrinti taip:

1. Pastatykite siurblj ant lygaus pavirsiaus.

2. Jjunkite ir iSjunkite siurblj.

3. ljungdami siurblj stebékite, j kurig puse jis
pasisuks. Jei siurblys truputj pasisuka pagal
laikrodZio rodykle, zr. 9 pav., variklio sukimosi
kryptis yra teisinga. Jei siurblys pasisuka prie$
laikrodZio rodykle, sukeiskite tarpusavyje du faziy
laidus.

“TYPE UNILIFT KP X0
Seril no XXXHOOOOXKK Made
X000

U X00000000K 50 Hz

TMO3 4482 2206

9. pav. Sukimosi kryptis

Jei siurblys yra prijungtas prie vamzdzio, sukimosi

kryptj galima patikrinti taip:

1. |junkite siurblj ir patikrinkite siurbiamo vandens
kiekj.

2. |8junkite siurblj ir tarpusavyje sukeiskite du faziy
laidus.

3. Jjunkite siurblj ir patikrinkite siurbiamo vandens
kiekj.

4. |8junkite siurblj.

5. Palyginkite 1 ir 3 punkty rezultatus.
Laidy prijungimo variantas, kuriam esant
siurbiama daugiau vandens, ir yra tas prijungimo
variantas, kuriam esant darbaracio sukimosi
kryptis yra teisinga.

7. Eksploatavimas

7.1 Unilift KP-A

Siurblys paleidziamas ir sustabdomas automatiskai
priklausomai nuo vandens lygio ir pladinio jungiklio
kabelio ilgio.

Priverstinis darbas

Jei siurbliu norima iSsiurbti vandenj iki lygio,
Zemesnio nei pladinio jungiklio sustabdymo lygis,
pladinj jungiklj galima pakelti j auk$tesne padét; ir
prikabinti prie iSvado vamzdzio.

Priverstinio darbo metu reikia reguliariai tikrinti

vandens lygj, kad siurblys nepradéty dirbti sausaja
eiga.

7.2 Unilift KP-AV

Siurblys pasileidzia ir sustoja automatiskai
priklausomai nuo skysc€io lygio.

7.3 Unilift KP-M

Siurblys paleidziamas ir sustabdomas iSoriniu
jungikliu.

Kad siurblys nepradéty dirbti sausgja eiga, darbo
metu reikia reguliariai tikrinti vandens lygj,
pavyzdziui, naudojant iSorine lygio sekimo jranga.
Kad paleidimo metu siurblys galéty pats uzsipildyti,
vandens lygis turi bati ne mazesnis kaip 30 mm.
Siurblys gali i$siurbti skystj iki 15 mm gylio.



8. Prieziura

Siurblj naudojant normaliomis sglygomis, jam
nereikalinga jokia techniné priezidra.

Jei siurblys buvo naudojamas siurbti kitokiems nei

Svarus vanduo skys€iams, nedelsiant po naudojimo
ji reikia gerai perplauti $variu vandeniu.
Ispéjimas
Saugumo sumetimais siurbliui dirbant
visada turi bati uzdétas jsiurbimo
koStuvas.
Niekada neardykite siurblio, kol
neisjungtas elektros maitinimas.
Ardydami siurblj bakite atsargis, nes
pasieksite astrias briaunas, j kurias galima
jsipjauti. Dirbkite su apsauginémis
pirstinémis.

8.1 Siurblio valymas

Ispéjimas

Prie$ pradedant bet kokius darbus su
siurbliu, reikia pasirGpinti, kad baty
iSjungtas elektros maitinimas, ir kad jis
negaléty bati atsitiktinai jjungtas.
Jei dél apnasy ir pan. siurblys siurbia per silpnai,
siurblj reikia iSardyti ir iSvalyti:
1. I8junkite elektros maitinima.
2. ISleiskite i$ siurblio vanden].
3. Nuimkite jsiurbimo kostuva.
|kiSkite atsuktuvg tarp siurblio korpuso ir kostuvo
ir stipriai paspauskite. Padarykite tai keliose
vietose, kol koStuvas atsijungs ir jj bus galima
nuimti. Zr. 10 pav.

TMO3 1167 1205

10. pav. Jsiurbimo kostuvo nuémimas

4. I8valykite koStuvg ir vél uzdeékite.

Jei siurblys vis tiek siurbia per silpnai, siurblj reikia
iSardyti daugiau.

Proceddra:

1. I8junkite elektros maitinimag.

2. Nuimkite jsiurbimo koStuva
(zr. auk$ciau 3 punktg).

3. Atsuktuvu pasukite siurblio korpusg 90 ° prie$
laikrodZio rodykle, Zr. rodykle ant siurblio
korpuso. Nuimkite siurblio korpusa. Zr. 11 pav.

Siurblio korpusas

TMO3 1168 1205

11. pav. Siurblio korpuso nuémimas

4. I18valykite ir praplaukite siurblio vidy, kad baty
pasalinti neSvarumai, kuriy gali bati tarp variklio ir
siurblio korpuso. ISvalykite darbaratj. Zr. 12 pav.

TMO3 1169 1205

12. pav. Siurblio praplovimas

5. Patikrinkite, ar darbaratis gali laisvai suktis.
Jei darbaratis laisvai nesisuka, jj nuimkite.
Zr. 6 punkta.

Lietuviskai (LT)



(177) rexsianjory

6. Nuo variklio veleno atsukite verzle (13 mm).
Atsuktuvu prilaikykite darbaratj, kad jis nesisukty.
Zr. 13 pav.

TMO3 1170 1205

13. pav. Darbaracio nuémimas

7. I8valykite darbaratj ir velena.

8. Patikrinkite darbaratj, siurblio korpusg ir
sandarinimo dalj. Jei reikia, pakeiskite pazeistas
dalis.

9. Surinkite siurblj atvirkcia tvarka nei iSardéte.

Prie$ montuodami siurblio korpusg ir jo
montavimo metu, patikrinkite, ar gerai
-Dé . uzdéta sandarinimo dalis.
mesio |
Zr. 14 pav.
Kad sandarinimo dalj baty lengviau uzdeti,
sudrékinkite jg vandeniu.

8.2 Remontas
Darbaratj, jsiurbimo kostuvg ir atbulinj vozZtuvg
galima keisti.

Remonto komplekty uzsakymo numeriai ir jy sudétis
nurodyti Zemiau pateiktose lentelése ir 14 pav.

Siurblio tipas Dalies numeris

Darbaracio komplektas

Remonto

komplektai Poz. Pavadinimas Kiekis
Darbaratis 1
Darbaracio B Verzlé 1
komplektas Sandarinimo
(¢} . 1
dalis
|siurbimo p Isiurbimo 1
kostuvas kostuvas

Jei pazeidziamos arba turi defekty kitos siurblio
dalys, kreipkités j siurblio tiekéja.

14. pav. Remonto dalys

Pastaba

Unilift KP 150 015778
Unilift KP 250 015779
Unilift KP 350 015787

Isiurbimo koStuvas

Unilift KP 150

Unilift KP 250 96548064

Unilift KP 350 96548066
Atbulinis voztuvas

Unilift KP 150

Unilift KP 250 15220

Unilift KP 350

Kabelio ir lygio daviklio keitimg turi atlikti
"Grundfos" jgaliotos remonto dirbtuveés.

TMO03 1166 1205



9. Sutrikimy paieska

Ispéjimas

Prie$ pradedant sutrikimy paieska, batina
iSjungti elektros maitinima. Pasirapinkite,
kad elektros maitinimas negaléty bati

atsitiktinai jjungtas.

Sutrikimas

Priezastis

Priemonés

1. Variklis nejsijungia.

a) Atjungtas elektros maitinimas.

liunkite elektros maitinima.

b) Siurblj sustabdé lygio daviklis.

Unilift KP-A: Paleiskite siurblj
pakeldami plade.
Zr. 7.1 Unilift KP-A.

c) Perdege elektros instaliacijos
saugikliai.

Pakeiskite saugiklius.

d) Suveiké apsauga nuo
perkaitimo.

Palaukite, kol siurblys atvés ir
termorelé vél jj jjungs.
Zr. 6.5 Elektros jungtys.

2. Siurbliui neilgai padirbus
suveikia apsauga nuo
perkaitimo.

a) Siurbiamo skyscio temperatira
yra didesné uz nurodytg skyriuje
5. Eksploatavimo sglygos.

Kai siurblys pakankamai atvés, jis
pasileis automatiskai.

b) Siurblys yra dalinai uzsikim$es
neSvarumais.

ISvalykite siurblj.
Zr. 8. Priezidra.

c) Siurblys mechaniskai uzstriges.

Pasalinkite uzstrigimo priezastj.
Zr. 8. PrieZidra.

3. Siurblys dirba, bet siurbia
per mazai vandens.

a) Siurblys yra dalinai uzsikim$es
neSvarumais.

ISvalykite siurblj.
Zr. 8. Priezidra.

b) Dalinai uzsikimses iSvado
vamzdis arba Zarna.

Patikrinkite ir iSvalykite atbulinj
voztuva, jei jis yra.

c) Neteisinga trifazio siurblio
darbaracio sukimosi kryptis.
Zr. 6.5.1 Sukimosi krypties
patikrinimas.

Pakeiskite darbaracio sukimosi
kryptj.

4. Siurblys dirba, bet
netiekia vandens.

a) Siurblys yra uzsikim$es
neSvarumais.

ISvalykite siurblj.
Zr. 8. PrieZidra.

b) Dalinai uzsikim$es iSvado
vamzdis arba Zarna.

Patikrinkite ir iSvalykite atbulinj
voztuva, jei jis yra.

c) Per zemas skyscio lygis.
Siurbliui dirbant jsiurbimo
koStuvas turi bati apsemtas
skyséio.

Nuleiskite siurblj giliau j skystj arba
sureguliuokite lygio jungiklj.

d) Unilift KP-A: Per ilga laisva
pladinio jungiklio kabelio dalis.

Sumazinkite laisvos kabelio
dalies ilgj.

Zr. 6.4 Paleidimo/sustabdymo lygis.

10. Atlieky tvarkymas

Sis gaminys ir jo dalys turi bati likviduojamos

laikantis aplinkosaugos reikalavimy:

1. Naudokités valstybinés arba privacios atlieky
surinkimo tarnybos paslaugomis.

2. Jei tai nejmanoma, kreipkités j Grundfos
bendrove arba Grundfos remonto dirbtuves.

Galimi pakeitimai.

Lietuviskai (LT)



Priedas

Dimensions

Priedas

Unilift KP-M

Unilift KP-AV
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin

1619 Garin Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.

GrundfosstraRe 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Mpeactasutenscrteo MPYHOPOC B
MwuHcke

220125, MuHck

yn. WadapHsiHckas, 11, od. 56, BLL
«MopT»

Ten.: +7 (375 17) 286 39 72/73
dakc: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630

CEP 09850 - 300

Sé&o Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
QOakville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.

10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106

PRC

Phone: +86 21 612 252 22

Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.

Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

F1-01360 Vantaa

Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliiterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kift.
Park u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited

118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA

Graha Intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Phone: +62 21-469-51900

Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu

431-2103 Japan

Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431



Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de

C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stromsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhées, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Roméania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county lIfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O I'pyHadoc Poccus

Shkolnaya, 39-41

MockBa, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-
00

®dakc (+7) 495 564 88 11

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688

Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozska 4D

821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
LeskoSkova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

Corner Mountjoy and George Allen
Roads

Wilbart Ext. 2

Bedfordview 2008

Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066

E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Esparia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,

Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.

Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi
lhsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

BisHec LleHTp €Bpona
CtonuyHe woce, 103

M. Knis, 03131, Ykpaina
Tenedon: (+38 044) 237 04 00
dakc.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Rep-
resentative Office of Grundfos Kazakhstan

in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent
TenedoH: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291

dakc: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 07.06.2017
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