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CR 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo
Produkto Nr.: 96513390

Variklio galvuté ir pagrindas yra i$ ketaus, visos kitos su skysciu kontaktuojancios dalys yra i$ neradijancio
plieno. VamzdZziai prijungiami universaliais DIN-ANSI-JIS flan3ais.

Siurblys turi 3 faziy ant kojos sumontuota, ventiliatoriumi auSinama, asinchroninj variklj.
Siurblys turi 3 faziy ant kojos sumontuotg, ventiliatoriumi ausinama, asinchroninj variklj.

Valdikliai:

Frequency converter: NONE
Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperatiros diapazonas: -20 .. 120 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m3

Techniniai duomenys:
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2917 rpm

Nominalus debitas: 5.8 mdh
Nominalus slégio aukstis: 125.5m

Siurblio orientacija: Vertikalus

Veleno sandariklio konfigGracija: Pavienis

Veleno sandariklio kodas: HQQE

Sertifikatai vardinéje ploksteléje: CE, EAC,ACS
Kreivés tikslumas: 1ISO9906:2012 3B
Medziagos:

Pagrindas: Ketus

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Darbaratis: Neradijantysis plienas
EN 1.4301
AlSI 304

Guolis: SIC

|rengimas:

Maksimali aplinkos temperatdra: 60 °C

Maksimalus darbinis slégis: 25 bar

Maks. slégis esant nurodytai temp.: 25 bar/ 120 °C
25 bar/ -20 °C

Jungties tipas: DIN / ANSI / JIS
|vado jungties dydis: DN 25/32
ISvado jungties dydis: DN 25/32
VamzdZzio jungties slégio klasé: PN 25
Jvado flan3o klasé: 250 Ib
Variklio flanSo dydis: FT130
Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC
Variklio tipas: 112mMC
IE efektyvumo klasé: IE3
Nominali galia - P2: 4 kW

Siurbliui reikalinga galia (P2): 4 kW
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Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srové:

Paleidimo srové:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:
Efektyvumas:

50 Hz

3 x 380-415D V
79 A
1000-1110 %
0.87-0.87
2920-2940 rpm
IE3 88,1%

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 88.1 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 88.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 85.2 %

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio Nr.:

Kita:

2

55 Dust/Jetting
F

85U15413

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =:  0.57

Neto maseé:

Bruto masé:
Tiekimo tdris:
Danijos VVS Nr.:
Svedijos RSK Nr.:

67.4 kg
72.1 kg
0.148 m3
385902024
5824863
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96513390 CR 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz
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96513390 CR 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

cos phi  [CR5-24 + 112MC 4 kW 3*400 V, 50 Hz \ I
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96513390 CR 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

TO AMPLIFIER

RELAY
L1 L2 L3

Hﬂ

CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

TO AMPLIFIER
RELAY

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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