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MAGNA3 D 32-120 F

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo
Produkto Nr.: 97924454

MAGNA3 — daugiau nei siurblys

Del neprilygstamo efektyvumo, visus poreikius apimancio asortimento ir integruoty rysiy galimybiy bei kitus
sistemos komponentus pakeicianciy funkcijy MAGNA3 yra idealus pasirinkimas inZinieriams ir projektuotojams,
siekiantiems sukurti gery parametry pastaty sistemas.

Sis siurblys puikiai tinka tiek Sildymo, tiek vésinimo sistemoms, todél yra akivaizdus pasirinkimas beveik bet
kokiam pastato projektui.

MAGNAZ3 yra hermetiSko rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieng mazga be veleno sandariklio ir tik su
dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skyscio.

ISradinga apkaba tik su vienu varZtu leidZia lengvai pakeisti siurblio galvutés padét;.

MAGNAZ3 nereikalinga jokia techniné priezidra ir jis pasizymi itin maZzais viso tarnavimo laiko kastais.

Siurblio savybés:

« valdymo déZutéje integruotas valdiklis

« valdymo skydelis su TFT displéjumi valdymo dézZutéje
* j valdymo dézute galima jmontuoti reikiamus CIM modulius
« integruotas diferencinio slégio ir temperataros jutiklis

« ketinis siurblio korpusas (priklausomai nuo modelio)

« anglies pluoStu armuota kompozitiné rotoriaus kamera
« nerudijanciojo plieno guoliy plokstele ir rotoriaus danga
« aliuminio lydinio statoriaus korpusas

« oru ausinama galios elektronika

MAGNAZ3 yra vienfazis siurblys.

ISskirtinés savybes

« AUTOADAPT

* FLOWADAPT ir FLOWLIMIT (funkcija, dél kurios tampa nereikalingi siurblio debito ribojimo voZtuvai)
* Proporcinis slégio reguliavimas

 Pastovaus slégio palaikymas

 Pastovios temperatiros palaikymas

* Pastovios kreivés reZzimas

» Maks. arba min. kreivés rezimas

» Automatinis naktinis rezimas

« Nereikalinga iSoriné variklio apsauga

* Prie Sildymo sistemoms skirty vienos galvutés siurbliy pridedami izoliaciniai kevalai

« Didelis temperatiry diapazonas, skyscio temperatdra ir aplinkos temperatira nesusijusios

RysSiai

MAGNAZ3 palaiko tokius rysius:

« belaidis rySys su ,,Grundfos GO*" prietaisu

« rySiai su pramoniniais tinklais per CIM modulius

« skaitmeniniai jéjimai

e reliy iSéjimai

« analoginis jéjimas (turi Silumos energijos skaitiklio funkcija)
Variklis ir elektroninis valdiklis

MAGNA3 turi 4 poliy sinchroninj, nuolatiniy magnety variklj (PM variklj). Sio tipo varikiai pasizymi didesniu
efektyvumu nei jprastiniai asinchroniniai trumpai jungto rotoriaus indukciniai varikliai.

Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2019.06.000]

1/6


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924454&freq=50&lang=LTH

Kiekis

AprasSymas

Siurblio apsukas valdo integruotas daznio keitiklis.

Siurblyje yra integruotas diferencinio slegio ir temperataros jutiklis.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperataros diapazonas: -10 .. 110 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 60 °C

Tankis: 983.2 kg/m?3
Techniniai duomenys:

Nominalus debitas: 9.8 m¥h
Nominalus slégio aukstis: 79m

TF klasé: 110

Sertifikatai ant vardines plokstelés: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Medziagos:
Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Darbaratis: PES 30%GF
|rengimas:
Aplinkos temperataros intervalas: 0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar
Standartinis flansas: DIN
VamzdZzio jungtis: DN 32
Slégis: PN6/10
Montazinis ilgis: 220 mm
Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia P1: 16 .. 339 W
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 1x230V
Maksimali vartojama srove: 0.18..1.53 A
Korpuso klase (IEC 34-5): X4D
Izoliacijos klasé (IEC 85): F
Kita:
Energija (EEI): 0.19
Neto maseé: 29.7 kg
Bendra maseé: 33.5kg
Tiekimo taris: 0.087 m3
Svedijos RSK Nr.: 5732528
Norvegijos NRF Nr.: 9042754
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97924454 MAGNA3 D 32-120 F 50 Hz
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Verte

Bendra informacija:
Produkto pavadinimas:
Produkto Nr.:

EAN numeris:

Techniniai duomenys:
Nominalus debitas:
Nominalus slégio aukstis:
Maks. slégio aukstis:

TF klase:

Sertifikatai ant vardinés ploksteles:

Modelis:
MedZiagos:
Siurblio korpusas:

Darbaratis:

|rengimas:

Aplinkos temperatiros intervalas:
Maksimalus darbinis slégis:
Standartinis flanSas:

Vamzdzio jungtis:

Slégis:

Montazinis ilgis:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skysc€io temperatlros diapazonas:

Skyscio temperatlra eksploatavimo
metu:

Tankis:

Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia P1:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:
Maksimali vartojama srové:
Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klaseé (IEC 85):
Kita:

Energija (EEI):

Neto mase:

Bendra mase:

Tiekimo taris:

Svedijos RSK Nr.:
Norvegijos NRF Nr.:

MAGNA3 D 32-120 F

97924454
5710626495320
5710626495320

9.8 m3/h
79m
120 dm
110

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

D

Ketus
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN6/10
220 mm

Vanduo
-10..110°C

60 °C
983.2 kg/m3

16 ..339 W
50 Hz
1x230V
0.18..1.53 A
X4D

=

0.19
29.7 kg
33.5 kg
0.087 m?
5732528
9042754
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Example of mains-connected motor

with mains switch, backup fuse and additional protection

(==

RCDIRCCB

T

\\} z

sindus febia

sindino Aeroy

TAVIZY

VUI0Z 00 AG “UIW
TOV 'VZ 'OV A0SZ eI

ZAvIRY

Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2019.06.000]

4/6


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924454&freq=50&lang=LTH

97924454 MAGNA3 D 32-120 F 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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97924454 MAGNA3 D 32-120 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
I N ﬁ\‘ ﬁ\‘
N & &) MAXMN s5s | | [Nc No £ | NC No € Ma | 1IN
22mA
Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB

Example of mains-connected motor

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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