
ST serijos 4” 
Giluminiai siurbliai 50Hz

Atsižvelgiant į nuolatinius tobulinimus, 
informacija / aprašymas / specifikacijos / iliustracija 

gali keistis be išankstinio įspėjimo

UAB VANDENS SIURBLIAI
Įmonės kodas 144708571  PVM mokėtojo kodas LT447085716

Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138
info@siurbliai.lt
www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11,  +370 686 31478,  vilnius@siurbliai.lt
KAUNAS, Kuršių g. 7,  +370 612 33939,  kaunas@siurbliai.lt

KLAIPĖDA, Malūnininkų g. 2,  +370 686 83188,  klaipeda@siurbliai.lt
ŠIAULIAI, Girulių g. 24,  +370 614 00655,  siauliai@siurbliai.lt

PANEVĖŽYS, Beržų g. 1,  +370 615 59542,  panevezys@siurbliai.lt

V A N D U O B E R Ū P E S Č I Ų



STAIRS ST serijos 4” giluminiai siurbliai

Išėjimo flanšas ir variklio adapteris 

yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno 

liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir 

ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka 

NEMA standartą.

Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, 

pagaminti iš Noryl  ,kad būtų užtikrintas 

patikimesnis atsparumas smėliui. 

Kreipiančiosios pagamintos iš 

polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu

užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi.

Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.

Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304

nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį

atsparumą dilimui.

Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio 

plieno, konstrukcija užtikrina lengvą 

prijungimą prie variklio.

Sietelis pagamintas iš presuoto 304 

nerūdijančio plieno.

Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304

nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo 

flanšą, padeda išvengti vandens 

nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius 

smūgius siurbliui.

Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 

304 nerūdijančio plieno strypo.

BENDRA SIURBLIŲ SPECIFIKACIJA

-Našumas: iki 24 m3/val. prie 2850 aps/min.

-Pakėlimas: iki 322 m. prie 2850 aps/min.

-Maksimalus kietųjų dalelių kiekis: iki 150 g/m3.

-Išėjimo flanšas Rp1 1/4 modeliams: ST05-ST07-

ST10-ST13-ST18

- Išėjimo flanšas Rp1 1/2 modeliams: ST25

- Išėjimo flanšas Rp2 modeliams: ST35-ST40-

ST55-ST60-ST80

-Reikalingas galingumas: nuo 0.37 iki 7.5 kW

Varikliai

Variklio adapteris    4“ NEMA standartas

IP apsaugos klasė   IP68

Izoliacijos klasė   F

Vienfaziai varikliai   0.37 iki 4.0 kW

Trifaziai varikliai   0.37 iki 7.5 kW

Įtampa 
1~ 220V-230V

3~230V arba 400V

Kabelio ilgis               
1.7 m modeliams 0.37 iki 1.5 kW

2.5 m modeliams 2.2 iki 7.5 kW
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Techninės charakteristikos

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
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Matmenys (mm)

SIURBLIO 
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Siurblio parinkimo lentelė
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Q= NAŠUMAS
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Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS
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TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Guolis pagamintas iš poliacetato yra 

ilgaamžis, atsparus dilimui.

Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm 

storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

Naudojimo sritys

- Vandens tiekimas

- Laistymas

- Slėgio kėlimas

®

20 - 5.5 kW

15 - 4.0 kW

13 - 3.7 kW

11 - 3.0 kW

08 - 2.2 kW



val
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė
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VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

26 - 5.5 kW

19 - 4.0 kW

17 - 3.7 kW

14 - 3.0 kW

10 - 2.2 kW

07 - 1.5 kW



Medžiagų specifikacija

Poz. Pavadinimas Medžiaga

01 Išėjimo flanšas AISI 304 SS

04 Atbulinis vožtuvas AISI 304 SS

06 Atbulinio vožtuvo 
lizdas

AISI 304 SS

08 Tarpinis guolis Polikarbonatas
sutvirtintas 
stiklo pluoštu

12 Kreipiamosios Polikarbonatas
sutvirtintas 
stiklo pluoštu

13 Kameros AISI 304 SS

18 Darbo ratai Noryl

34 Sietelis AISI 304 SS

40 Siurblio ašis ir mova AISI 304 SS

42 Ašies įvorė AISI 304 SS 
arba Noryl

48 Siurblio korpusas AISI 304 SS

52 Kabelio apsauga AISI 304 SS

86 Žiedas NBR

92 Guolis Polyacetalis

1990
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė
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Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Techninės charakteristikos

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

32 - 5.5 kW

24 - 4.0 kW

22 - 3.7 kW

18 - 3.0 kW

14 - 2.2 kW

10 - 1.5 kW

07 - 1.1 kW
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė
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Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
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A
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I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS
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TURBINA TURBINA IR VARIKLIS
TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

32 - 5.5 kW

23 - 4.0 kW

21 - 3.7 kW

17 - 3.0 kW

13 - 2.2 kW

08 - 1.5 kW

06 - 1.1 kW

04 - 0.75 kW

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

38 - 1.1 kW

26 - 1.0 kW

219 - 0.75 kW

13 - 0.37 kW

10 - 0.37 kW

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys
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val

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
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VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

H= PAKĖLIMAS METRAIS

val Neto svoris (kg)

Vienfazis  Trifazis

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
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A
T

A
I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

TURBINA TURBINA IR VARIKLIS TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

49 - 5.5 kW

36 - 4.0 kW

34 - 3.7 kW

27 - 3.0 kW

20 - 2.2 kW

14 - 1.5 kW

10 - 1.1 kW

07 - 0.75 kW

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

36 - 1.5 kW

34 - 1.5 kW

30 - 1.1 kW

20 - 0.75 kW

15 - 0.55 kW

10 - 0.37 kW
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
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A
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I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
 R

A
T

A
I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

TURBINA TURBINA IR VARIKLISTURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

32 - 3 kW

24 - 2.2 kW

16 - 1.5 kW

12 - 1.5 kW

08 - 1.0 kW

06 - 0.75 kW

04 - 0.5 kW

20 - 1.1 kW

14 - 0.75 kW

10 - 0.55 kW

07 - 0.37 kW

05 - 0.37 kW

40 - 3.7 kW

44 - 4.0 kW

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys
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Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
 R

A
T

A
I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

Siurblio 
modelis

Matmenys (mm)

val

SIURBLIO 

MODELIS

Siurblio parinkimo lentelė

D
A

R
B

O
 R

A
T

A
I

VARIKLIS
Q= NAŠUMAS

Neto svoris (kg)

Vienfazis  TrifazisH= PAKĖLIMAS METRAIS

val

TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

TURBINA TURBINA IR VARIKLIS

Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

44 - 3.7 kW

35 - 3.0 kW

27 - 2.2 kW

18 - 1.5 kW

14 - 1.1 kW

09 - 0.75 kW

07 - 0.55 kW

32 - 2.2 kW

21 - 1.5 kW

16 - 1.1 kW

11 - 0.75 kW

08 - 0.55 kW

05 - 0.37 kW

48 - 4.0 kW

05 - 0.37 kW

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys


