
Atspausdinta iš „Grundfos“ CAPS [2019.06.003]

Kiekis Aprašymas
1 DW.65.27.3

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 96090240
Panardinamasis statybų siurblys.

Panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu 3 faz. visiškai uždaru F izoliacijos klasės (155°C)
varikliu šachtų, tunelių, karjerų, statybviečių sausinimui.

Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu ir ilgai tarnaujančius, visam
eksploatavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Siurblys turi dvigubą mechaninį sandariklį.

Darbaratis yra tarp guminių dalių. Virš darbaračio esanti guma padengta atraminė plokštė saugo alyvos
kameros dugną nuo dilimo. Aušinimo gaubtą nuo dilimo saugo guminis įklotas. Kai difuzorius susidėvi, jį galima
vėl prispausti prie darbaračio reguliavimo varžtais, taip užtikrinant didelį siurblio našumą.

Siurblys turi kėlimo įsiurbimo koštuvą, rankeną ir 20 m maitinimo kabelį.

Variklio statoriaus apvijose yra termorelės, suveikiančios 130°C temperatūroje.

Statoriaus korpusas ir aušinimo gaubtas yra pagaminti iš aliuminio DIN 1712:GA15:10Mg.

Skystis:
Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:
Siurblio korpusas: Aliuminis
Darbaratis: Chrominis dilimui atsparus ketus HV600

Įrengimas:
Siurblio išvadas: R 2 1/2 / Storz B
Maksimalus panardinimo gylis: 17 m

Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia - P1: 3.4 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 400 V
Nominali srovė: 6.2 A
Nominalios apsukos: 2800 rpm
Paleidimo būdas: tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Kabelio ilgis: 20 m
Kabelio kištuko tipas: CEE

Kita:
Neto masė: 30 kg
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96090240&freq=50&lang=LTH
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96090240 DW.65.27.3 50 Hz
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Aprašymas Vertė
Bendra informacija:
Produkto pavadinimas: DW.65.27.3
Produkto Nr.: 96090240
EAN numeris: 5700395287011

5700395287011
Techniniai duomenys:
Maks. debitas: 16.9 l/s
Maks. slėgio aukštis: 17.3 m
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B
Medžiagos:
Siurblio korpusas: Aliuminis

Darbaratis: Chrominis dilimui atsparus ketus
HV600

Įrengimas:
Siurblio išvadas: R 2 1/2 / Storz B
Maksimalus panardinimo gylis: 17 m
Sausas/šlapias įreng.: S
Įrengimas: vertikalus
Skystis:
Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros
diapazonas: 0 .. 40 °C

Tankis: 998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia - P1: 3.4 kW
P2: 2.7 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 400 V
Nominali srovė: 6.2 A
Nominalios apsukos: 2800 rpm
Paleidimo būdas: tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio apsauga: KONTAKTAS
Šiluminė apsauga: vidinė
Kabelio ilgis: 20 m
Kabelio kištuko tipas: CEE
Kita:
Neto masė: 30 kg
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96090240&freq=50&lang=LTH
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96090240 DW.65.27.3 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.
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96090240 DW.65.27.3 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

ON - OFF/RESET

NOLTA plug CEE standard.

Equipped with phase sequence
tester and phase shifter

I > I > I >

L1PE L2 L3

Pump

Integrated  protective motor
switch with thermal-magnetic
release.Phase sequence

tester
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