Mandata Orizzontale DN100 PN16 - RPM 1450 1/min 4 poli
Horizontal Outlet DN100 PN16 - RPM 1450 1/min 4 poles

Curva di Prestazione
Performance Curve

Immagine a solo scopo illustrativo
Picture for illustration purposes only

L_ = rendimento massimo pompa
maximum pump efficency
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Tipo I/s 4 8 12 16 20 24 32 36 40 46
N° T 1/m 240 480 720 960 1200 1440 1920 2160 2400 2760
ype m¥/h 14,4 28,8 43,2 57,6 72 86,4 1152 1296 144 165,6
1 VT 100/4/152 C.348 5 4,2 3,5 3 2,2
2 VT 100/4/152 C.349 7 6 5 4,5 3,5 2,5
3 VT 100/4/152 C.350 . 9 8,5 7 6 5 4 2
4 VT 100/4/173 C.355 11 10 9 8 7 6 3,5 2
5 VT 100/4/173 C.356 15 14 12,5 11,5 10 8,5 5,5 3,5 2
6 VT 100/4/173 C.358 18 17 15,5 14,5 13 11,5 82 6,5 5 3
N Tipo EX Mandata Passaggio kW HP R.P.M. A He
Type Delivery Free Passage P1 P2 1/min 3 Phase - 400V
1 VT 100/4/152 C.348 . 2,2 1,7 2,3 3,9
2 VT 100/4/152 C.349 ° 100 mm 3,0 2,2 3 5.2
3 VT 100/4/152 C.350 ° 3,8 3 4 7,2
4 VT100/4/173 C.355 . DN100 PN16 53 4 55 1450 9,2 0
5 VT 100/4/173 C.356 . 90 mm 6,9 6 8 12,4
6 VT 100/4/173 C.358 . 9,0 7,5 10 15,7
* P tidefl. te di ibil tificazi Ex db IIB T4 Gb
ompa antideflagrante disponibile con certificazione C 60477 @ 112G Eih i

Available explosion proof pump
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770 min. VT 100/4/152 C.348-349-350 546 576 541 286 210 401 340 569 641 864 170 148 230 157
VT 100/4/173 C.355-356-358 614 618 609 308 212 400 385 632 710 910 207 168 278 192
Cavi/ Cables Accessori - Optional
Pompe Versione Fasi Cavo Sezione cavo mm? mt _
Pumps Version  Phases Cable Cable cross section mm’ N
Standard 3 ~400V HO7RNSF 4x1,5+3x0,50 @15* 10 --'r
100/4/152 — ——— p
00/4/15 ATEX D.O.L. NSSHOU-J 4x1,5+3x0,50 @17* 10 “*
100/aj173 Standard  3~400V HO7RNSF  7x1,5+3x0,50 @17* 10 Lo ) '
ATEX Y-A NSSHOU-J 7x1,5+3x0,50 @17* 10 =
* Terminali liberi - Free terminals
Dimensioni imballo / Packaging dimension |
. X Y 4 Piede di accoppiamento Curva flangiata con Manico inox
Tipo - Type mm mm mm Kg Tipo: DUTY 100 e B6 portagomma N3 Stainless steel handle
VT 100/4/152 C.348 69 Automatic coupling foot Base di sostegno P6
VT 100/4/152 C.349 355 580 420 69 v Type: DUTY 100 and B6 Flanged hose connection N3
VT 100/4/152 C.350 72 . Foot supportP6
VT 100/4/173 C.355 100,5 Sy
VT 100/4/173 C.356 400 620 470 107 g Doc_Rev.1
VT 100/4/173 C.358 110 Date_01/02/18
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