
Atspausdinta iš „Grundfos“ CAPS [2020.08.020]

Kiekis Aprašymas
1 MSE 3

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 96160857
Variklis –  vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone.
Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Skystis:
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C

Techniniai duomenys:
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,UL,CUL

Medžiagos:
Variklis: Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Įrengimas:
Maksimalus aplinkos slėgis: 15 bar

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas: MSE3
Naudojama galia - P1: 2.54 kW
Nominali galia - P2: 1.85 kW
Fazė: 1
Nominali srovė: 12.3 A
Galios koeficiantas: 1.00
Nominalios apsukos: 10700 rpm
Inercijos momentas: 2330000 kg m²
Paleidimo būdas: tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Kita:
Neto masė: 4.6 kg
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84139100
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96160857&freq=50&lang=LTH


Atspausdinta iš „Grundfos“ CAPS [2020.08.020]

Aprašymas Vertė
Bendra informacija:
Produkto pavadinimas: MSE 3
Produkto Nr.: 96160857
EAN numeris: 5700398686903
Techniniai duomenys:
Sertifikatai ant variklio vardinės
plokštelės: CE,UL,CUL

Modelis: D
Medžiagos:
Variklis: Nerūdijantis plienas
Variklis: DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis: AISI 304
Įrengimas:
Maksimalus aplinkos slėgis: 15 bar
Skystis:
Maks. skysčio temp. esant 0.15
m/sek.: 35 °C

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas: MSE3
Naudojama galia - P1: 2.54 kW
Nominali galia - P2: 1.85 kW
Fazė: 1
Nominali srovė: 12.3 A
Galios koeficiantas: 1.00
Nominalios apsukos: 10700 rpm
Inercijos momentas: 2330000 kg m²
Maks. ašinė apkrova: 100 kg
Paleidimo būdas: tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio apsauga: Y
Šiluminė apsauga: vidinė
Valdikliai:

CU 300/CU 301: galimas ryšys su CU
300/CU 301

Kita:
Neto masė: 4.6 kg
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84139100
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96160857&freq=50&lang=LTH
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96160857 MSE 3 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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Užsakymo duomenys
96160857 MSE 3 50 Hz Produkto Nr.: 96160857
Įmonės pavadinimas:
Paruošė:

Projektas:
Kontaktinis asmuo:

Telefonas:
Data:
Faksas:

Kliento numeris:
Nuorodos numeris:

9/22/2020

Elektros duomenys:
Dažnis 50 / 60 Hz

Nom. variklio įtampa - -

Nom. variklio galia 1.85 kW

Nom. variklio apsukos 10700 rpm

Nom. variklio momentas - -

Laidų jungtys - -
Nom. variklio srovė 12.3 A -
Maks. variklio srovė - -

Efektyvumo klasė - -

Efektyvumas esant pilnai apkrovai, % - -

Galios koeficientas - -

Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz) /

Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz) /  %

Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz) /

Mechaniniai duomenys:
Triukšmo matavimai (50/60 Hz) - -

Inercijos momentas 2330000 kg m²

Išleidimo angos Taip (uždaras)

Guolis priekinis (DE) -

Guolis galinis (NDE) -

Guolių išdėstymas Galinis (NDE) uždarytas

DE guolio tipas -

Guolio sandariklis, DE -

Tepalo charakteristikos, DE -

NDE guolio tipas -

Guolio sandariklis, NDE -

Tepalo charakteristikos, NDE -

Tepimo prietaisas Nr

Tepimo tipas -

Tepimo intervalas -

Tepalo kiekis tepimui -

Išorinis įžeminimas -

Spalva/tipas -

Apsauga nuo sprogimo:
Apsaugos tipas -

Aplinkos sąlygos:
Aplinkos temperatūra
Aukštis virš jūros lygio 1000 m

Sertifikatai ir specifikacijos IEC 60034, CE,UL,CUL

Pagrindiniai duomenys:
Rėmo dydis MSE3

Konstrukcijos tipas -

Masė (kg) be pasirenkamų priedų 4.6 kg

Rėmo medžiaga -

Apsaugos lygis IP IP68

Aušinimo metodas, TEFC -

Vibracijų klasė
Izoliacijos klasė 155(F) - 130(B)

Darbo tipas -

Sukimosi kryptis /

Kontaktų dėžutė:
Konktaktų dėžutės medžiaga -

Kabelio įvadas -

Kabelio įmautė -

Apsauga:
Integruota apsauga -

„Grundfos A/S“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio pranešimo. „Grundfos A/S“ neprisiima atsakomybės dėl trūkstamų, netikslių arba pasenusių duomenų. Apskaičiuotos vertės ir
vardinės plokštelės vertės gali skirtis.
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